
NR-HZ001シリーズ　機能 /オプション機器適用一覧
*NR-HZ001シリーズは機種によって、機能 /オプション機器の適用が異なります。
詳細については下表参照ねがいます。

○：標準装備
OP：オプション（別売）設定

 機能 /OP機器　　　　　　
機種名 NR-HZ001 NR-HZ001DP NR-HZ001NN 備考別売オプション機器

ドライビングリモコン（ドラコン） OP OP OP RE-HZ1
ナビゲーション用リモコン ○ ○○ OP RE-HZ2
音声認識（マイク）

○ ○ OP マイクキット
LE-10MIC * 別途リアカメラ、サブカメラが必要です。

AUX( 外部入力）
AUX( 外部出力）
リアカメラ
サブカメラ

タッチパネル対応
地上デジタルチューナー

（ワンセグ）
○ － ○ － ナビゲーション内蔵

タッチパネル対応
地上デジタルTVチューナー
（ワンセグ /フルセグ）

OP ○ OP TU-300D

TU-300DをNR-HZ001/NR-HZ001NNに接
続する場合は別途専用BUSケーブルが必要です。
 LE-2020FF-6SL2(6m)
 LE-2020FF-2SL2(2m)
*TU-300Dを接続した場合、ナビゲーション内     
  蔵のワンセグチューナーは使用しません。

AUX
(地上デジタルTVチューナー用外部入力) OP* OP OP* LE-203AV TU-300Dに接続します。

*TU-300Dが別途必要です。
USBアダプター (iPod) OP OP OP SW-10USB

光 /電波ビーコン OP OP OP CJ-90H
ETC車載器と同時装着する場合は別途ETC接続
ケーブルが必要です。
 LE-90BEC-7L

携帯電話接続
(ケーブルで携帯電話を接続する場合） OP OP OP

FOMA用 LE-10MR-DJ
au 用 LE-10MR-AU

ETC OP OP OP

三菱電機製ナビゲーション
接続用ＥＴＣ車載器
適用機種については

各販売店にご確認ください。

ETC車載器をナビゲーションに接続する場合は
別途接続ケーブルが必要です。
・ETC車載器のみ接続する場合
  LE-44EC-7L
・ETC車載器と光／電波ビーコンを接続する場合
  LE-90BEC-7L
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