
形名

LE-20PW-7N
( 高純度銅 7N クラスケーブル採用 電源・スピーカーハーネス )

取付要領書

ご注意とお願い
・ 取付および接続作業の前に別冊の取付要

領書と取扱説明書「お客さまへ安全上の
ご注意」をお読みください。
・ 本書をよくお読みの上、正しい取付および

接続を行ってください。
・ 作業終了後、お客さまへ本取付要領書を

ご返却ください。

本ケーブルは高級オーディオケーブルとして使用される純度 99.99998% の高純
度銅 7N( セブンナイン ) クラスケーブルを採用した電源・スピーカーハーネスです。
ノイズを極小に抑え、美しくクリアな音楽再生を可能とします。 

同梱物
万一、内容物に不足がございましたらお買い上げの販売店にご連絡をお願いいたします。
※イラストと内容物の形状が実際と異なる場合があります。
※本ケーブルが接続できる機種は当社ホームページをご覧ください。

電源・スピーカーハーネス
( 高純度銅 7N クラスケーブル )

圧着式コネクター× 3

取付要領書 ( 本書 )

スピーカー、電源ラインには 7N クラス高純度銅を素材とした
D.U.C.C. 導体を使用しています。D.U.C.C. は、三菱電線工業株式会社の登録商標です。

配線図

ナビゲーション本体背面(別売)
※接続するナビゲーションの
   取付要領書をご参照ください。
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●バック信号端子(BACK) 
 車両側バック信号線に接続します。

(紫／白)
圧着式コネクター 付属

(若草)

圧着式コネクター 付属

●パーキングブレーキ信号端子 
 車両側パーキングブレーキ信号線に接続します。

(桃)

圧着式コネクター 付属

● アンテナ電源端子
パワーアンテナ駆動用の電源を供給します。
(パワーアンテナ設定で自動／手動の選択ができます)

● 車速信号端子
車速信号線に接続します。

(青)

● 照明電源端子
ライトスイッチをONにすると電源が供給される端子
に接続します。

(橙)

● アクセサリー電源端子
イグニッションキーをACCの位置にすると電源が供給
される端子に接続します。

(赤)

(黄)ヒューズ15A

● バッテリー電源端子
イグニッションキーを切っても、常時電源が供給
される車両のヒューズユニットを通した後の端子
に接続します。

高純度銅7Nクラスケーブル採用 電源・スピーカーハーネス
(20ピンコネクター)

(黒)
● アース端子(GND)

車両の金属部にネジ止めします。
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● リモート端子
ナビゲーションをONにすると電源を供給します。

F-LCH

F-RCH

R-LCH

R-RCH

REMOTE

車両側スピーカー

BATT

ST-REMO(G)
(黒)

(黒/白)
ST-REMO

ST-REMO2
● ステアリングリモコン接続端子

ステアリングリモコンに対応した
　ナビゲーションの場合に接続できます。
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