
あなたのお悩みを解決します!

省エネ対策機器を導入したら
どれくらい省エネできるんだろう

EcoMonitorLightで省エネ対策機器
導入前後の省エネ効果を測定してみませんか？
EcoMonitorLightで省エネ対策機器
導入前後の省エネ効果を測定してみませんか？

EcoMonitorLightで
省エネ効果を確認！

これ一台で電力の
簡単計測・見える化！
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Old

New!!

約314,000円/年
の削減

プレミアム効率モータSF-PR

スタンダードモータSF-JR

SF-JR形をSF-PR形に置き換えた場合・・・
＜条件＞
機種 ：11kW 4P 200V 50Hz 100％負荷
台数 ：10台
運転時間 ：12h/日 240日/年
電気料金 ：14円/kWh

経済品EMU4-BD1-MB
標準価格（税別）：22,000円

LCD表示器LCD表示器

本体での
簡単設定
本体での
簡単設定

MODBUS®RTU通信
（RS-485）標準搭載
MODBUS®RTU通信
（RS-485）標準搭載例）モータの更新



ブレーカ二次側
から電圧入力 制御電源

入力

計測データの管理/報告書の作成が必要なときは！

●計測データはGX LogViwerでグラフ表示可能！
●1枚のSDメモリカードで複数台のEcoMonitorLightを管理可能！

オプションのロギングユニットでSDメモリカードにデータを保存、管理ができます！
EcoMonitorLight設置イメージ

「+αの機能」が必要なときは！

440Vダイレクト

三相4線対応

高調波電流/電圧計測

パルス/接点入出力

CO2換算値表示

高機能品（EMU4-HD1-MB）では以下のような特長をもっています！ 製品の詳細情報はこちら！

●商標について：MODBUSはシュナイダーオートメーションコーポレイテッドの登録商標です。

CSVデータ
出力

三菱エネルギー計測ユニット
 EcoMonitorLight
<Y-0736 > 

高機能品 EMU4-HD1-MB
標準価格（税別）：35,000円

三菱高性能省エネモータ
スーパーラインプレミアムシリーズSF-PR形

<L01031-B>

※専用分割形電流センサは別途お客様に手配して頂く必要があります。

分割形電流センサ
で電流入力※

負
荷

～

お問合せは下記へどうぞ
本社機器営業第一部
北 海 道 支 社
東 北 支 社
関 越 支 社
新 潟 支 店
神 奈 川 支 社
北 陸 支 社

（03）3218-6660
（011）212-3789
（022）216-4554
（048）600-5845
（025）241-7227
（045）224-2625
（076）233-5501

中 部 支 社
豊 田 支 店
関 西 支 社
中 国 支 社
四 国 支 社
九 州 支 社

（052）565-3341
（0565）34-4112
（06）6486-4096
（082）248-5296
（087）825-0072
（092）721-2243

2014年11月作成

FAX. （084）926-8340 TEL. （052）719-4557
月～木 9：00～19：00　金 9：00～17：00

計測制御機器技術FAXサービス 省エネ支援機器相談窓口

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
●安全のため機器の接続は電気工事電気配線などの専門技術を有する人が行ってください。

　安全に関するご注意


