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三相モータ内部配線方式変更のお知らせ 
 
平素は三菱三相モータをご愛顧頂き、厚く御礼申し上げます。 

さて、このたび下記の三相モータについて、モータ内部の配線方式を変更しますのでお知らせします。 

今後とも三菱三相モータを宜しくお願い申し上げます。 

記 

1. 対象機種 
 

No. 形名 
出力 
(kW) 

極数 電圧 枠番 

1 SF-PR（V,F,O,P） 1.5 4 200V 級 90L 
2 SF-PR（V,F,O,P） 1.5 6 200V 級 100L 
3 SF-PR（V,F,O,P） 2.2 4 200V 級 100L 
4 SF-PR（V,F,O,P） 3.7 2 200V 級 112M 
5 SF-PR（V,F,O,P） 3.7 4 200V 級 112M 
6 SF-PR（V,F,O,P） 3.7 6 200V 級 132S 

 

2. 変更内容 
 

当該機種において、モータ内部の配線方式を変更します。変更によるモータ性能の差異はありません。 

また、お客様のご使用にあたり、変更点はございません。 
 

 

変更前 変更後 

  

 

3. 変更時期 
 

2015年4月工場生産分より順次実施します。製品在庫状況により出荷時期が異なりますのでご了承ください。 

 

三菱モータ 

セ ー ル ス と サ ー ビ ス  
№ 332 

各相 1 本 各相 2 本 

U V W

端子台配線 

赤 白 黒赤 白 黒

お客様使用箇所 

   




