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汎用インバータ

ＦＲＥＱＲＯＬ－Ａ５００／Ｆ５００シリーズ

バージョンアップのお知らせ

平素より弊社汎用インバータをご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

ＦＲＥＱＲＯＬ－Ａ５００／Ｆ５００シリーズインバータにて、内蔵オプション取付時の接続信頼性

向上および主回路の誤接続防止を図るためバージョンアップを実施致しますのでお知らせします。

 １．バージョンアップ内容
以下の仕様を変更します。

№ 変更項目 変更内容 対象機種

１ 内蔵オプション固定用つめの追加

・内蔵オプション取付位置の本体接続

用コネクタ付近に固定用つめを追加

します。（＊１）

FR-A520-0.4K～55K

FR-A540-0.4K～55K

FR-F520-0.75K～55K

FR-F540-0.75K～55K

２ 主回路端子の端子符号の表示変更

・端子符号”P”→"P/+"、"N"→"N/-"に

  変更します。

・FR-A520-5.5K／7.5K および

FR-A540-5.5K／7.5K に端子符号”PX”
を追記します。

FR-A520-1.5K～55K

FR-A540-0.4K～55K

FR-F520-1.5K～55K

FR-F540-0.75K～55K

  （＊１）内蔵オプション固定用つめを下記の位置に追加します。
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       注）スロット３に取付けられた通信オプションは、つめの取外しスペースがないため、

           オプションの取外しは脱着式制御端子台を外してから実施してください。

２．製品切換時期
第１ステップとして、ＦＲ－Ａ５２０－３０Ｋ～５５Ｋ，ＦＲ－Ａ５４０－３０Ｋ～５５Ｋを

２０００年８月生産以降順次切り換えます。

ＦＲ－Ａ５００シリーズその他容量およびＦＲ－Ｆ５００シリーズについても、順次切り換え

実施致します。
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