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インバータオプション高頻度ブレーキ抵抗器 

ＦＲ-ＡＢＲ-(Ｈ)の海外規格(ＵＬ規格)適合のお知らせ 
 

 

平素より当社駆動制御機器につきまして格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、表記のインバータオプションＦＲ-ＡＢＲ-(Ｈ)が海外規格(ＵＬ規格)に適合しました。 

本件の対応に伴い、配線の一部が変更となりますので、あわせてお知らせ致します。 

 
 

記 
 

１．対象機種 

・ＦＲ－ＡＢＲ－０．４Ｋ～１５Ｋ   ２００Ｖクラス ８機種 

・ＦＲ－ＡＢＲ－Ｈ０．４Ｋ～Ｈ１５Ｋ ４００Ｖクラス ９機種 

なお、形名に変更はなく、同一形名です。 
 

２．変更内容 

①海外規格に適合 

米国のＵＬ規格 (注)の認定に適合しまし

た。 

(注)インバータの一部品との扱いとなり、高頻度ブレーキ抵

抗器にはＵＬマークはつきません。 

②配線関係 

すべての容量(0.4K～15K)の抵抗器の配線にチューブがつきます。 

（FR-ABR-(H)11K、(H)15Kにはこのチューブが以前よりついていました。） 

(下記の写真を参照ください。) 

現行品 変更品 

 
チューブ  

 

３．互換性 

・チューブが付けられただけなので、外形寸法は現行品と同一で取付の互換性があります。 

・電気特性も同一で変更はありません。 
 

４．製品切換時期 

２００３年１２月より在庫消化後、順次切換実施します。 

 


