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コンバータユニットFR-CC2シリーズ  

12相整流使用での規格認証取得について 
 
平素より当社駆動制御機器に格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。 

コンバータユニットFR-CC2シリーズにおいて、12相整流使用時の規格認証を取得しましたので 

お知らせします。 

 

記  

１．対象機種 
FR-CC2-H315K～H630K 

 
 

２．変更内容 
12 相整流使用時において、低電圧指令、UL、cUL の規格認証を取得しました。 

    ※ 6 相整流使用時は発売当初より低電圧指令、UL、cUL の規格認証を取得しております。 

※ 本規格取得によるコンバータユニットの外観に変更はありません。 

 

 

３．製品切換時期 
2017 年 2 月工場生産分より対応します。 

 

 

４．製品識別方法 
規格対応品は、コンバータユニット本体の定格名板に記載されている SERIAL(製造番号)が 

下記の番号以降となります。 

 

 

 

 

 

５．その他 
12 相整流での使用は韓国電波法の認証を受けておりません。 

 

三菱電機汎用インバータ 

セ ー ル ス と サ ー ビ ス  
№ ５１２ 

□  ７ ２ ○○○○○○ 

記号 年 月   管理番号   

SERIAL は、記号 1文字と製造年月 2文字、管理番号 6 文字で構成されています。 

製造年は西暦年の末尾 1桁、製造月は 1～9(月)、X(10 月)、Y(11 月)、Z(12 月)で 

表します。 SERIAL:(製造番号) 


