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三菱配電・制御機器 

セールスとサービス 

機 種 MDU ブレーカ 

 

MDUブレーカ(250/400/630/800A フレーム)仕様変更のお知らせ 

 

ご愛用いただいております MDU ブレーカについて、仕様を下記の通り変更しますのでお知らせいたします。 
 

記 
 

1.対象機種 
 

MDU ブレーカ(計測表示ユニット付遮断器) 
NF250-SEVMB/HEVMB、NF400-SEWMB/HEWMB、NF630-SEWMB/HEWMB、NF800-SEWMB/HEWMB 
NV250-SEVMB/HEVMB、NV400-SEWMB/HEWMB、NV630-SEWMB/HEWMB、NV800-SEWMB/HEWMB 
NF250-ZEVMB、NF400-ZEWMB、NF630-ZEWMB、NF800-ZEWMB 
上記の MODBUS通信対応品が対象です。 
 

2.変更理由 
MODBUS通信経由で機種の識別機能を追加することを目的として、機種コード用のレジスタを追加します。 
※その他計測機能などに変更はありません。 

 
3.変更内容 
 

レジスタアドレスに”MDU-BM”の機種コードを追加しました。MODBUS通信経由で機種の識別が可能になります。 

変更前 変更後 

非サポート 

 

レジスタアドレス レジスタ名 データ 機種名 

763d 02FBh 機種コード 8004h MDU-BM 

 

 
4.変更時期 
 

2020 年 6月生産分より 
(ただし、在庫の関係で若干前後する場合がありますので、ご了承願います。) 
 

5.新旧品判別方法 

以上   

MODBUS 通信による機種の識別可否については、製品側面の名板(QR コードのある名板)に記載の”アルファベット”で確認

いただくことができます。 

 

 

 変更前 変更後 

アルファベット B C 
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