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ＵＡ-ＤＲ,ＵＡ-ＳＨ形ソリッドステートコンタクタ用 

駆動ユニット生産中止のお知らせ 

 

         ＵＡ－ＤＲ,  ＵＡ－ＳＨ形駆動ユニットはＵＳ－Ｋ形ソリッドステートコンタクタのＡＣ駆動用オプションユ 

ニットとしてご使用いただいていますが、ＵＳ－Ｋシリーズの機種拡充により駆動出力電流不足により適 

用できない機種がでてきました。 

操作入力電流の大きなＵＳ－Ｋ形ソリッドステートコンタクタに適用できるＵＡ－ＤＲ１, ＵＡ－ＳＨ１形 

駆動ユニットを平成元年 12 月より発売しており，従来機種の代替として使用できます。 

以上によりＵＡ－ＤＲ,ＵＡ－ＳＨ形駆動ユニットは平成 5 年 3 月で生産中止と致します。以後は下記代 

替品の使用をお願い致します。 

 

１．生産中止機種 

(1) ＵＡ－ＤＲ形駆動ユニット 

(2)  ＵＡ－ＳＨ形出力付駆動ユニット 

 

２．生産中止時期 

平成 5 年 3 月まで生産致します。 

 

３．補用品 

代替品がありますので供給しません。 

 

４．代替品 
 

代    替    品 生  産 中  止  機  種  

 

名称     適用電圧 
形  名 

駆動出力

定格電流

補助出力

定格電流
形  名 

駆動出力 

定格電流 

補助出力

定格電流

AC100～120V U A - D R 1  A C 1 0 0 V D C 2 0 m A － U A - D R  A C 1 0 0 V  D C 1 0 m A  - 駆動 

ユニット 
AC200～240V U A - D R 1  A C 2 0 0 V D C 2 0 m A － U A - D R  A C 2 0 0 V  D C 1 0 m A  - 

AC100～120V U A - S H 1  A C 1 0 0 V D C 2 0 m A 0.5A AC11 U A - S H  A C 1 0 0 V  D C 1 0 m A  0.1A AC11出力付 

駆動ユニット AC200～240V U A - S H 1  A C 2 0 0 V D C 2 0 m A 0.5A AC11 U A - S H  A C 2 0 0 V  D C 1 0 m A  0.1A AC11

ＵＡ－ＤＲ１, ＵＡ－ＳＨ１形は駆動出力電流，補助出力電流が大きくなっており，それ以外は同一仕様 

です。 

外形寸法も同一であり取付互換性があります。 


