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MP11A形マルチリレー液晶仕様変更のお知らせ 
 
平素は三菱電機製品をご愛顧賜りありがとうございます。 
このたびMP11A形マルチリレー(以下MP11A)の液晶表示部の仕様を変更することになりましたことをお知らせいたします。 
今後ともMP11Aシリーズをご愛用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
1.対象機種 

MP11Aシリーズ全機種 
 
2.変更内容 
現在MP11Aで使用しているバックライトが生産中止となりました。これに伴い新型の液晶へ切り替えいたします。 
現行液晶と新型液晶の比較を表 1および図 1に示します。 
 

表 1 液晶方式比較 
 現行液晶 新型液晶 
表示方式 TN(従来方式) STN(新方式) 
表示色 文字：黒、背景：黄緑 文字：白、背景：青 
視野角 水平面より上方 10°、下方 20° 水平面より上方、下方共に 35° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

現行液晶表示例                           新型液晶表示例 
図 1 液晶表示例 

3.発注時の形番 
発注時の型番の中にバックライト有無を示すコードを設けており、現在はバックライトあり：1 としていますが、新型液晶は 
この欄を”2”固定とします。 

 

(未使用：0固定 ) 

バックライト用コード：現在は 1固定 

S  ：ケーブルなし 
M  ：ケーブル付き 

 

  

S  ：オプションユニットなし 
AL ：トランスデューサ（4-20mA×2ch+2pulse） 
BL ：トランスデューサ（4-20mA×4ch） 
CL ：トランスデューサ（4-20mA×6ch+2pulse） 

DL  ：トランスデューサ（0-5V×2ch+2pulse） 
EL  ：トランスデューサ（0-5V×4ch） 
FL  ：トランスデューサ（0-5V×6ch+2pulse） 
RA,RB ：CC-Link 伝送 
HA  ：B/NET 伝送 

  

0  ：遮断器制御機能無し 
(ON/OFFスイッチ,ランプ無し) 
1  ：遮断器制御機能付 

 

  

0  ：デマンドなし 
1  ：デマンド付き(電流デマンド、電力デマンド) 

 

  
AR, AF, BR, BF, CB, FR, FF ：機種名  

MP11A - 機種 - デマンド - CB 制御 - 0 – 2 - 
オプション 
ユニット 

- 
遮断器制御用 
ケーブル 

 
図 2 MP11A手配コード 

 
4.新型液晶搭載品の受注・出荷開始日 
新型液晶搭載のMP11Aは 2014年 10月 1日より受注開始し、出荷開始は 2015年 1月 6日以降の予定です。 
現行液晶搭載のMP11Aは 10月末に受注を終了させていただきます。 
なお、現行液晶搭載のMP11Aは数に限りがありますので、受注終了時期が前倒しになる場合があります。 
予めご了承をお願いいたします。 

以上 
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機 種 MP11A 形マルチリレー 


