
MITSUBISHI 
 

三菱保護継電器セールスとサービス 
 

ＭＥＬＰＲＯＴＭ－Ｄシリーズ  
ＣＧＰ１形発電機保護継電器 仕様変更のお知らせ 

 
平素は三菱電機製品をご愛顧賜りありがとうございます。 

 

今後ともＭＥＬＰＲＯＴＭ－Ｄシリーズをご愛用頂きますよう宜しくお願い申し上げます。 
 

１．対象機種 
ＣＧＰ１－Ａ０１Ｄ２形、ＣＧＰ１－Ａ０２Ｄ２形、ＣＧＰ１－Ａ０３Ｄ２形 
 

２．変更内容 
  同期機の規格（ＪＥＣ２１３０）に記載されている 4.2.3 項 不平衡電流において 

直接冷却式回転子に対応とした動作時間倍率とするため以下の仕様に変更します。 

   
   【１１年２月生産分まで】 
     不平衡電流１要素  動作時間倍率 １０～５０（１ステップ） 
 
   【１１年３月生産分から】 
     不平衡電流１要素  動作時間倍率  ５～５０（１ステップ） 

 

３．導入時期 
２０１１年３月出荷分より変更させていただきます。 
ご了承頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

                                 以上 
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