
 

スコット結線変圧器予備銘板付属及び材質変更のお知らせ 

 
平素より 弊社配電用変圧器に対し格別のご配慮を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、油入及びモールドスコット結線変圧器は、予備銘板を付属していませんでしたが、このたび 

他機種との統一を図るため、予備銘板を付属いたします。 

また、油入高圧スコット結線変圧器 50kVA 以下について、同じく他機種との統一の観点から本体銘板 

を SUS からシールに変更いたします。 

 

記 

１．変更内容 

1.1 対象機種 

油入及びモールドスコット結線変圧器 

 

1.2 変更内容 

 

 

（1） 予備銘板はスコット結線変圧器全機種に付属いたします。 

（2） 予備銘板の材質は本体銘板と同じ材質です。 

（3） 油入高圧スコット結線変圧器 50kVA 以下の本体銘板材質を SUS→シールに変更いたします。 

（4） 予備銘板は取扱説明書袋に付属いたします。 

 

  

 

２．適用時期 

2012 年 7 月生産分より 

 

 

３．留意事項 

  適用後、暫くは新旧が混在しますが、ご了承のほどお願いいたします。 

 

変更前 変更後 
 

本体銘板材質 予備銘板 本体銘板材質 予備銘板 予備銘板材質

低圧スコット結線 シール 無し シール 付属 シール 

50kVA 

以下 
SUS 無し シール 付属 シール 

油入 
高圧 

スコット

結線 
50kVA 

超過 
シール 無し シール 付属 シール 

低圧スコット結線 SUS 無し SUS 付属 SUS 
モールド 

高圧スコット結線 SUS 無し SUS 付属 SUS 
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