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ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形ＶＣＢと VZ-E 形 VMC の挿入・引出ハンドルの共用化 
 

  ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器 VF-8D/13D 形 VCB の挿入・引出ハンドルを三菱高圧真空コンタクタ・

コンビネーションユニットＶＺ－Ｅ形 VMC の挿入・引出ハンドルと共用化しますのでご連絡申し上げます。 

１．対象機種 
ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形ＶＣＢ(引出形) 

２．変更内容 

     挿入・引出ハンドルの先端の形状を直線形状から円弧形状に変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
３．変更理由 

   VZ-E 形 VMC と挿入・引出ハンドルを共用化して,付属品の標準化を図りました。  

4.注意事項 

VF-8D/13D 形 VCB の挿入・引出ハンドル従来品は VZ-E 形 VMC には使用できませんのでご留意願います。 

 

 
５．運用開始時期 

２０10 年 ３月 より適用いたします。（在庫の関係で適用開始時期が前後する場合があります） 
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ハンドル先端部 

 
ハンドル先端部が直線形状 

 
 

ハンドル先端部 

 
ハンドル先端部が円弧形状 

従来品 変更後 


