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三菱高圧真空遮断器ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ／８ＤＢＳ／１３ＤＢＳ形ＶＣＢ本体の軽量化 
 

 ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器 ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ／８ＤＢＳ／１３ＤＢＳ形ＶＣＢ本体の質量が変わります

ので下記の通り連絡します。 

１．対象機種 
三菱高圧真空遮断器             ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形ＶＣＢシリーズ 

三菱更新用高圧真空遮断器       ＶＦ－８ＤＢＳ／１３ＤＢＳ形ＶＣＢシリーズ 

２．変更内容 
VＦ－８Ｄ／１３Ｄ形ＶＣＢシリーズ及びＶＦ－８ＤＢＳ／１３ＤＢＳ形ＶＣＢシリーズの絶縁三相軸の軸を中実からパイプに
変更し，軽量化を図り運搬・据付の負荷軽減を図りました。なお，仕様に対する質量は下表となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
表 ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ／８ＤＢＳ／１３ＤＢＳ形ＶＣＢの本体の軽量化      単位 ｋｇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3．運用開始時期 

２０１０年 8 月 より適用いたします。（在庫の関係により適用時期が前後する場合があります。） 

三 菱 受 配 電 機 器 

セールスとサービス 機 種 高圧真空遮断器 VF-８D/13D/８DBS/13DBS 形
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三菱高圧真空遮断器 

VF-8D/13D/8DBS/13DBS VCB 本体の軽量化
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図 ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ／８ＤＢＳ／１３ＤＢＳ形ＶＣＢ本体の軽量化 

形名 定格電流 □内記号 変更前質量 変更後質量 
Ｎ，Ｒ，Ｐ ２５ ２４ ＶＦ－８□Ｈ－Ｄ 

ＶＦ－８□Ｈ－ＤＧ ４００Ａ 
Ｃ，Ｖ， ３２ ３１ 

Ｎ，Ｒ，Ｐ ２５ ２４ ＶＦ－１３□Ｈ－Ｄ 
ＶＦ－１３□Ｈ－ＤＧ ６００Ａ 

Ｃ，Ｖ ３２ ３１ 
Ｎ，Ｒ，Ｐ ２７ ２６ 

Ｃ，Ｖ ３４ ３３ ＶＦ－８□Ｍ－Ｄ 
ＶＦ－８□Ｍ－ＤＧ ４００Ａ 

Ｄ，Ｇ ３５ ３４ 
Ｎ，Ｒ，Ｐ ２７ ２６ 

Ｃ，Ｖ ３４ ３３ ＶＦ－１３□Ｍ－Ｄ 
ＶＦ－１３□Ｍ－ＤＧ ６００Ａ 

Ｄ，Ｇ ３５ ３４ 
ＶＦ－８□ＭＤＢ－Ｓ 
ＶＦ－８□ＭＤＢＧＳ ４００Ａ Ｃ，Ｖ ３４ ３３ 

ＶＦ－１３□ＭＤＢ－Ｓ 
ＶＦ－１３□ＭＤＢＧＳ ６００Ａ Ｃ，Ｖ ３４ ３３ 

     注）表は制御コネクターA 方式のみを示します。 

変更前

変更後

中実 

パイプ 

絶縁三相軸 

絶縁三相軸 


