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三菱高圧真空遮断器ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形及びＶＦ－８ＤＡ／１３ＤＡ形ＶＣＢ本体の質量 
 

 ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器 ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形及びＶＦ－８ＤＡ／１３ＤＡ形ＶＣＢ本体の質量が特

定の期間変わりますので下記の通り連絡します。 

１．対象機種 
三菱高圧真空遮断器        ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形ＶＣＢ （Ｒタイプ） 

                                     ＶＦ－８ＤＡ／１３ＤＡ形ＶＣＢ 

２．変更内容 
ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形ＶＣＢおよびＶＦ－８ＤＡ／１３ＤＡ形ＶＣＢの絶縁三相軸の軸がパイプから中実品になります。なお，
仕様に対する質量は下表となります。 

理由）一時的に中実品を採用しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
表 ＶＦ－８Ｄ／１３Ｄ形ＶＣＢの本体の質量                単位 ｋｇ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3．適用期間 
表の①～④２０１０年１１月１日～２０１０年１１月３０日生産分 
表の⑤～⑥２０１０年１１月１日～２０１１年１月３１日生産分 

なお,在庫の関係上適用時期が多少前後する場合があります。 
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図 ＶＦ－８ＤA／１３ＤA 形ＶＣＢ本体の絶縁三相軸の変更の例

NO 形名 定格電流 □内記号 変更後質量 
（中実品） 

変更前質量 
（パイプ品） 

① ＶＦ－８ＲＨ－Ｄ 
ＶＦ－８ＲＨ－ＤＧ ４００Ａ － ２５ ２４ 

② ＶＦ－１３ＲＨ－Ｄ 
ＶＦ－１３ＲＨ－ＤＧ ６００Ａ － ２５ ２４ 

③ ＶＦ－８ＲＭ－Ｄ 
ＶＦ－８ＲＭ－ＤＧ ４００Ａ － ２７ ２６ 

④ ＶＦ－１３ＲＭ－Ｄ 
ＶＦ－１３ＲＭ－ＤＧ ６００Ａ － ２７ ２６ 

⑤ ＶＦ－８□Ｍ－ＤＡ 
ＶＦ－８□Ｍ－ＤＡＧ ４００Ａ Ｅ，Ｆ ３８ ３７ 

⑥ ＶＦ－１３□Ｍ－ＤＡ 
ＶＦ－１３□Ｍ－ＤＡＧ ６００Ａ Ｅ，Ｆ ３８ ３７ 
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