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三菱特別高圧真空遮断器 

フェースプレート印刷の変更 

三菱電機（株）受配電システム製作所 

（担当）機器営業課 （TEL）0877-24-2075 

〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町 8 番地 

フ ェ ー ス プ レ ー ト 印 刷 の 社 章 表 示 及 び 危 険 マ ー ク の 変 更  
 

ご 愛 用 頂 い て お り ま す 三 菱 特 別 高 圧 真 空 遮 断 器 VF-20C/25C 形 (2000A), VF-32C/40C 形 お よ び

3/6-VPR-20C/25C 形(1600A/2000A), 3/6/10-VPR-25C/32C/40C 形 VCB のフェースプレート表示の社章及び危険

マークロゴ変更に伴い危険マークが変わりますのでご連絡申し上げます。 

 

１．対象機種 

特別高圧真空遮断器 ： VF-20C/25C 形(2000A),VF-32C/40C 形 

3/6-VPR-20C/25C 形(1600A/2000A) , 3/6/10-VPR-25C/32C/40C 形 

 

２．変更内容 

フェースプレートの社章表示及び危険マークロゴを変更します。  

危険マーク変更に伴い安全確保の為の表示が菱形（◇）→三角形（△）に変わります。 

 

            

 従来                                       変更後  

図 フェースプレートの変更前後(VF-32C/40C形VCBの例) 

 

３. 変更理由 

①社章は当社海外向け基準変更により変更いたしました。 

②「電気機器の安全確保のための表示基準」によりフェースプレート印刷部の安全確保の為の表示を 

菱形（◇）→三角形（△）に変更します。 

 

４. 変更後の性能 

VCB の性能に変更はありません。 

 

５．適用時期 

2011 年 1 月受注分より適用 

※ 尚,在庫の関係より適用時期が多少前後する場合があります。 
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