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表  題 MELSEC-A/AnS/QnA/QnASシリーズにおけるD-Subコネクタ(RS-422)変更のお知らせ 

適用機種 MELSEC-A/AnS/QnA/QnASシリーズ 

 

三菱電機株式会社 名古屋製作所    〒461-8670 名古屋市東区矢田南 5-1-14 

 

三菱シーケンサMELSEC-A/AnS/QnA/QnASシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

 

MELSEC-A/AnS/QnA/QnASシリーズのユニットにおいて，より安定した部品調達のため，D-Subコネクタ(RS-422)

を変更させていただきます。ご了承の程宜しくお願いいたします。 

なお，一般仕様，性能仕様，機能は従来品から変更ございません。 

 

1. 変更箇所 

コネクタシェルの材質が，樹脂製から金属製に変更されます。 
 

変更前 変更後 
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2. 適用機種と変更バージョン 

D-Subコネクタ(RS-422)は，下記に示すハードウェアバージョンから変更されます。 
 

シリーズ 対象機種 ユニット名称 変更バージョン 

AJ72BR15 L以降 

AJ72LP25 G以降 

AJ72LP25G G以降 
MELSEC-A 

AJ72LR25 

MELSECNET/10ネットワークユニット 

D以降 

A1SCPUC24-R2 H以降 

A1SHCPU M以降 

A1SJHCPU A以降＊1 

A2SHCPU J以降 

A2USCPU T以降 

MELSEC-AnS 

A2USHCPU-S1 

CPUユニット 

L以降 

AJ72QBR15 L以降 

AJ72QLP25 F以降 

AJ72QLP25G D以降 
MELSEC-QnA 

AJ72QLR25 

MELSECNET/10ネットワークユニット 

B以降 

A1SJ72QBR15 J以降 

A1SJ72QLP25 E以降 

A1SJ72QLR25 

MELSECNET/10ネットワークユニット 

D以降 

Q2ASCPU J以降 

Q2ASCPU-S1 J以降 

Q2ASHCPU K以降 

MELSEC-QnAS 

Q2ASHCPU-S1 

CPUユニット 

K以降 

＊1 A1SJHCPUの変更バージョンについては，「3.変更バージョンの確認方法」の＊1を参照してください。 
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3. 変更バージョンの確認方法 

ハードウェアバージョンは，ユニット前面のバージョンシールでご確認ください。 

バージョンシール左側のアルファベットが，ハードウェアバージョンです。 

(1) CPUユニットおよびMELSEC-QnASシリーズのMELSECNET/10ネットワークユニットの場合 

 

 

 

(2) MELSEC-A/QnAシリーズのMELSECNET/10ネットワークユニットの場合 

 

 

 

＊1 ハードウェアバージョンはZ以降，再びAから表示されます。 

A1SJHCPUは，ハードウェアバージョンがA以降（Z以外）であり，かつユニット側面の定格銘板の製造年月

が“1202”以降であることを確認してください。 

 

 

 



三菱シーケンサ テクニカルニュース No.FA-D-0126 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


