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[発行番号] FA-D-0212 
[表  題] MELSEC-Lシリーズにおける40ピンコネクタの変更について 
[発  行] 2016年7月 
[適用機種] LH42C4NT1P，LH42C4PT1P 
 
 

 

三菱シーケンサMELSEC-Lシリーズに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 
上記「適用機種」のユニットにおいて， 40ピンコネクタを変更させていただきます。ご了承の程宜しくお願いい
たします。 
なお，一般仕様，性能仕様，機能は従来品から変更ございません。 
 
1. 変更理由 
より安定した部品調達のため。 
 
2. 変更内容 
コネクタ固定ネジ周辺の形状が変更されます。 
 
変更前 変更後 
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3. 変更バージョン 
40ピンコネクタの，変更バージョンおよび切替時期を示します。 
 
対象機種 ユニット名称 変更バージョン 切替時期*1 

確認場所 バージョン 
LH42C4NT1P 入出力混合ユニット シリアルNo.の上6桁 180602以降 2016年7月 

LH42C4PT1P 180602以降 2016年7月 
*1 在庫の状況により，切替時期以降に，40ピンコネクタ変更前の製品がお客様のお手元に届く場合があります。ご了承の程宜しくお願いい

たします。 
 
4. 変更バージョンの確認方法 
変更バージョンは，ユニット側面の定格銘板のSERIAL欄(シリアルNo.の上6桁)でご確認ください。 
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