
 

<一般環境/クリーン仕様> 

・1S-VD04-05(シンクタイプ) 

・1S-VD04E-05(ソースタイプ) 

<防水仕様> 

・1S-VD04W-05(シンクタイプ) 
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 表 題 RH-3FHRシリーズ用標準仕様書(電磁弁セット) 記載内容誤記修正のご連絡 

適用機種 RH-3FHRシリーズ 

三菱電機株式会社 名古屋製作所        〒461-8670 名古屋市東区矢田南 5-1-14  
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1．対象機種 
 ・RH-3FHR-Dシリーズ標準仕様書  BFP-A8862-AF 
 ・RH-3FHR-Qシリーズ標準仕様書    BFP-A8881-Y 

三菱電機産業用ロボットMELFAに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 
本テクニカルニュースでは，当社産業用ロボットRH-3FHRシリーズ用標準仕様書に記載内容について以下の通
り修正させていただきますので、その内容についてご連絡致します。 

2．修正内容 
 上記標準仕様書に掲載されているオプション(電磁弁セット)に、下記のような型式誤記がありましたので、
訂正させていただきます。 

現行の記載 

訂正内容 

①電磁弁セット型式 

 

<一般環境仕様> 

・1S-VD04-05(シンクタイプ) 

・1S-VD04E-05(ソースタイプ) 

<クリーン/防水仕様> 

・1S-VD04W-05(シンクタイプ) 
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