
 
 
 
 

 
三菱無停電電源装置ＦＷ-Ｆ/ＦＷ-Ａシリーズモールド材料変更のお知らせ 

 

ご愛用いただいております 三菱無停電電源装置ＦＷ-Ｆシリーズ、ＦＷ－Ａシリーズにつきまして、 
モールド材料の変更を行いますのでお知らせします。今後とも倍旧のご愛顧の程お願いいたします。 

記 
 

１． 対象形式 

1）三菱無停電電源装置ＵＰＳ ＦＲＥＱＵＰＳ ＦＷ－Ｆシリーズ （色：ﾏﾝｾﾙ 5.4Y7.2/0.5） 

ＦＷ－Ｆ１０－０．３Ｋ 

ＦＷ－Ｆ１０－０．５Ｋ 

2）三菱無停電電源装置ＵＰＳ ＦＲＥＱＵＰＳ ＦＷ－Ｆシリーズ（ブラック仕様） （色：黒） 

ＦＷ－Ｆ１０－０．３Ｋ－Ｂ 

ＦＷ－Ｆ１０－０．５Ｋ－Ｂ 

3）三菱無停電電源装置ＵＰＳ ＦＲＥＱＵＰＳ ＦＷ－Ａシリーズ （色：ﾏﾝｾﾙ 5.4Y7.2/0.5） 

ＦＷ－Ａ１０Ｌ－０．７Ｋ 

ＦＷ－Ａ１０Ｌ－１．０Ｋ 

ＦＷ－Ａ１０Ｌ－１．４Ｋ 

ＦＷ－Ａ１０Ｌ－２．２Ｋ 
 
２． 変更内容 

本体カバー、バッテリトレイのモールド部品について、材料を変更いたします。 
 

 変更前 変更後 
樹脂材料 AES 樹脂 ABS 樹脂 

難燃性グレード UL94 HB UL94 V-0 
 

ＦＷ－Ｆシリーズ            ＦＷ－Ａシリーズ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３．変更理由 
材料標準化のため。 

 
４．変更時期 
1） ＦＷ－Ｆシリーズ・ＦＷ－Ａシリーズにつきましては2009年 8月生産分より順次変更していきます。 
2）ＦＷ－Ｆシリーズ(ブラック仕様)につきましては 2009 年 12 月生産分より順次変更していきます。 
形式により一部出荷がずれる場合がありますのでご了承ください。 

 
５．その他 
変更後の製品は、従来品よりも多少経年による色の変化が見られますが、 
強度などについては従来品と同等以上の性能があります。 
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三菱配電・制御機器 
セールスとサービス 機種  三菱無停電電源装置  

ＵＰＳ  
 

本体カバー（筐体） 
※縦置き用スタンド、 
 ボタン部分は除く。 

本体カバー（フロントカバー） 
※ワイヤードリモコン部分は除く。 

バッテリトレイ 
（フロントカバー及びバッテリを 
 取り外した状態） 
 


