
NR-MZ300PREMIシリーズ取付キット　取付結果一覧
※2019年10月時点の情報です。

メーカー 車種 年式 型式 キット型番

アクア※1※4※5 H26/12～H29/6 NHP10系 KLS-Y807D（K）

アクア※1※2※5 H23/12～H29/6 NHP10系 KLS-Y804D（K）

AGH30W系、35W系

AYH30W系

GGH30W系、35W系

GGH20W系、25W系

ANH20W系、25W系

ATH20W系

AGH30W系、35W系

AYH30W系

GGH30W系、35W系

GGH20W系、25W系

ANH20W系、25W系

ATH20W系

ZRR80G系、85G系

ZWR80G系

ZRR80G系、80W系

ZRR85G系、85W系

ZWR80G系、80W系

ZRR80G系、80W系

ZRR85G系、85W系

ZWR80G系、80W系

H27～現在

H26/1～現在トヨタ

アルファード
(ハイブリッド含む)

KLS-Y805D（J）

ヴェルファイア
(ハイブリッド含む)

H27～現在 KLS-Y805D（J）

H20/5～H27/1
KLS-Y811D（K）
TBX-Y022（K）

H26/1～現在 KLS-Y803D（K）

エスクァイア
(ハイブリッド含む)

H26/10～現在 KLS-Y803D（K）

ヴォクシー
(ハイブリッド含む)

H20/5～H27/1
KLS-Y811D（K）
TBX-Y022（K）

ノア
(ハイブリッド含む)

KLS-Y803D（K）



AHR20W系

ACR50W系、55W系

TRH200V-SRTEK

KDH201V-SRTEK

LDH206V-SRTEK

ピクシスメガ H27/7～現在 LA700A系、710A系 KLS-D802D（K）

H27/12～現在 ZVW50系、51系、55系 KLS-Y809D（K）

H23/12～H27/12※8 ZVW30系 KLS-Y801D（K）

H26/11～現在 ZVW40系、ZVW41W系 KLS-Y806D（K）

H23/5～H26/11 ZVW40系、ZVW41W系 KLS-Y802D（K）

プリウスPHV H24/1～H29/2 ZVW35系 KLS-Y801D（K）

C-HR※7 H28/12～現在 ZYX10系、NGX50系 KLS-Y814D（K）

シエンタ(ハイブリット含む)
※1※12

H27/7～現在
NHP170G系、NSP170G系、
NCP170G系

KLS-Y808D（K）

タンク※9※13 H28/11～現在 M900A系、M910A系 KLS-Y812D（K）

ハリアー H29/6～現在
ASU60W系、ASU65W系、
AVU65W系、ZSU60W系、
ZSU65W系

KLS-Y815D（K）

ルーミー※9※10 H28/11～現在 M900A系、M910A系 KLS-Y812D（K）

ステップワゴン(スパーダ含む) H27/4～現在 RP1系、2系、3系、4系 KLS-H806D（K）

ヴェゼル
(ハイブリッド含む)

H25/12～H27/8 RU1～4系 KLS-H802D（J)

H29/8～現在 JF3系、JF4系 KLS-H808（K）

H27/2～H29/8 JF1系、JF2系 KLS-H805D（J）

H24/7～H27/2 JF1系、JF2系 KLS-H803D（J）

N-BOX SLASH※1※3 H26/12～現在 JF1系、JF2系 KLS-H805D（J)

プリウス

ホンダ

プリウスα※1

N-BOX＋
(カスタム含む)※1

KLS-Y813D（K）ハイエース※1※6 H25/12～現在

エスティマ H28/6～現在 KLS-Y810D（K）



N-WGN(N-WGNカスタム含む) H25/11～R1/8 JH1系、JH2系 KLS-H804D（K）

N-VAN※1※14 H30/7～R1/8 JJ1系、JJ2系 KLS-H809D（K）

フィット※1 H25/9～現在
GK3系、GK4系、GK5系、GK6
系、GP5系、GP6系

KLS-H801D（J）

フリード H28/9～現在 GB5系、6系、7系、8系 KLS-H807D（K）

H28/8～R1/7
C27系、GC27系、GFC27系、
GNC27系、GFNC27系

KLS-N802D（K）

H22/11～H28/8
C26系、FC26系、FNC26系、
HC26系、NC26系

KLS-N801D（J）

セレナ(e-POWER)※15 H30/3～R1/7 HC27系、HFC27系 KLS-N901D（K）

NV350キャラバン
（バン/ワゴン）※1

H26/3～Ｈ29/7
KS2E26、KS4E26、VR2E26、
VW2E26、
VW6E26

TBX-N001（K）

NV350キャラバン
（バン/ワゴン）※1

Ｈ29/7～現在
KS2E26、KS4E26、
VR2E26、VW2E26、
VW6E26

TBX-N001（K）

ステラ（ステラカスタム含む) H26/12～現在 LA150F系、LA160F系 KLS-D803D（J）

ジャスティー※13 H28/11～現在 M900F系、M910F系 KLS-Y812D（K）

レガシィ B4 H26/10～H29/10 BN9系 KLS-F801D（J)

レガシィ アウトバック H26/10～H29/10 BS9系 KLS-F801D（J)

インプレッサ　G4/スポーツ※16※
17

H28/10～現在
GK2系、GK3系、GK6系、GK7
系

KLS-F803D（K）

XV※16 H29/5～現在 GT3系、GT7系 KLS-F803D（K）

WRX S4 H29/8～R1/6 DBA-VAG系 KLS-F802D（J）

WRX STI H29/6～R1/6 CBA-VAB系 KLS-F802D（J）

レヴォーグ H29/8～R1/6 VA4系、VMG系 KLS-F802D（J）

スバル

日産

セレナ(S-HYBRID含む)



ウェイク H26/11～現在 LA700A系、LA710A系 KLS-D802D（K）

H27/5～R1/7 LA600S系、LA610S系
KLS-D801D（J）
[KLS-D801AP]※11

H25/10～H27/5 LA600S系、LA610S系 KLS-D801D（J）

ハイゼットキャディー H28/6～現在 LA700A系、LA710A系 KLS-D802D（K）

ムーヴ

ムーヴカスタム

H26/11～現在 ZVW41N系 KLS-Y806D（K）

H25/4～H26/11 ZVW41N系 KLS-Y802D（K）

スペーシア
(スペーシアカスタム含む)※1

H25/3～現在 MK32S系、MK42S系 KLS-S802D（J)

ランディ―(S-HYBRID含む) H22/12～H28/8 SC26系、SHC26系、SNC26系 KLS-N801D（J）

ワゴンR(スティングレー含む) H24/9～H29/1 MH34S系、MH44S系 KLS-S801D（K）

三菱 デリカ　D5※1※19※20 H20/5～現在
CV1W系、CV2W系、
CV4W系、CV5W系

KLS-M801D（K）

ゴルフ　ヴァリアント H19/9～H21/11
1KAXX、1KBLG、1KCAV、
1KCAW、1KCAX

ゴルフ　ヴァリアント※21 H21/11～H26/1
1KCAV、1KCAW、1KCAX、
1KCBZ、1KCCZ、1KCTH

ゴルフ　トゥーラン H16/4～H23/1
1TAXW、1TBAG、1TBLG、
1TBLP、1TBLX、1TBMY、
1TCAV

ゴルフ　プラス H17/11～H20/7 1KBLP、1KBLX

LA150F系、LA160F系 KLS-D803D（J）

スズキ

ダイハツ

タント
(タントカスタム含む)※18

メビウス※1

H26/12～現在



ゴルフV H16/6～H21/4
1KAXW、1KAXX、1KBAG、
1KBLG、1KBLP、1KBLX、
1KBMY、1KBUBF、1KCAX

ゴルフVI※21 H21/4～H25/6
1KCAV、1KCAX、1KCBZ、
1KCCZ、1KCDL、1KCDLF、
1KCTH

ザ・ビートル H24/6～H27/10 16CBZ、16CBZK、16CPL

ジェッタ H18/2～H23/2
1KAXX、1KBLG、1KBLX、
1KCAV

ティグアン H20/9～H27/7 5NCAW、5NCCZ、5NCTH

パサート H18/4～H23/5
3CAXX、3CAXZF、3CBVY、
3CBZB、3CCAW

パサート　ヴァリアント H18/4～H23/6
3CAXX、3CAXZF、3CBVY、
3CBWSF、3CBZB、3CCAW、
3CCDA

ポロ※21 H21/10～H26/8
6RCAV、6RCBZ、6RCBZW、
6RCGG、6RCPT、6RCTH

※1 ナビ本体を取付ける際には、車両側の一部加工が必要となります。車両への取付けを行う場合には、販売店にご相談ください。 
※2 「L」グレードのみ対応。｢G”G's”｣はパネルの色が合わない（ツートン）ため、適用外としておりますが、取付けは可能です。  
※3 サウンドマッピングシステム付車は取付不可。 
※4 「L」グレード、｢G”G's”｣を除く。  
※5 ドライバーの視点によっては、エアコンパネルの上部が見えにくくなる場合があります。
      同梱パネル下部にはエアコンの操作を妨げないための切欠きを設けております。
※6 スーパーGL 標準ボディ（オーディオ周りにシルバーの加飾がある場合）のみ適用可。
      標準ボディでもシルバーの加飾がない場合やワイドボディの場合は適用外となります。 
※7 車両クラスターの面より、ナビ本体のモニター面が12mmほど突出した取付けとなります。 
　　下部は、モニター部とその周囲の枠が表面に出ますが、車両のエアコン吹き出し口やハザードスイッチの形状・機能を保つデザインとしています。 
※8  H21/5～H23/12の車両はパネルの色が合わない（黒系）ため、適用外としておりますが、取付けは可能です。
※9  メーカーオプションのCD・AM/FMラジオ付車は未調査。
※10  同梱パネルはブラック（メタリック調）で車両クラスターとは色調が異なります。
※11「H27/5～現在」の年式の車両に取付ける場合には、別途「KJ-D801AP[希望小売価格 3,500円（税別）]」も必要となります。
※12 車両クラスターの面より、ナビ本体のモニター面が25mmほど突出した取付けとなります。 
　　 下部は、モニター部とその周囲の枠が表面に出ますが、車両のエアコン吹き出し口やハザードスイッチの形状・機能を保つデザインとしています。 
※13 キットに同梱のパネルと車両クラスターの色調は異なります。
※14 ナビ装着用スペシャルパッケージ装着車用となります。
※15 e-Powerにインテリジェントパーキングアシスト、インテリジェントアラウンドビューモニターが装着されている場合は、ラージサイズカーナビゲーション
　 　取付キット「KLS-N901D」を、それ以外の場合は「KLS-N802D」をご使用ください。
※16 D.OPのナノイー付AVパネルと同時装着はできません。
※17 車両クラスターの面に比べ、ナビ本体がやや突出し、傾く（モニター部周囲の枠が上部：1mm、下部：3mm程度）取付けとなります。
※18 オートエアコン（プッシュ式）標準装備車にのみ対応。

フォルク
スワーゲ

ン
KLS-VW801D（K）



※19 インパネアクセサリーボックスは使用できなくなります。
※20 H31/2マイナーチェンジ以降のクリーンディーゼル車（車両型式：3DA-CVIW）は除きます。
※21 Start/Stopシステム(アイドリングストップシステム)付車の場合、作動時にACCラインの電源供給が不安定になり、本体が再起動することがあります。
＊取付車種のグレードや仕様、メーカーオプション、ディーラーオプションの装備品等によっては取付けられない場合があります。


	取付キット(201910)

