
三菱電機リアカメラ

苦手な駐車もこれで安心！
リアカメラリアカメラ

BC-100R（本体ブラック）
オープン価格＊　セットアップ費用・取付に要する費用が別途必要になります。　＊オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
＜BC-100R＞●有効画素数：約33万画素 ●カメラ部外形寸法（突起部を除く）：幅23mm×高さ23mm×奥行き24mm ●コード長さ：9m（付属ケーブル接続時） 
●重量：カメラ本体部 約80g（ケーブル含む） ●消費電力：約100mA以下(12V) ●撮像素子：1/3.6型カラーCMOS映像 ●レンズ：焦点距離 約1.02mm、明るさ
F=2.15 ●画角：水平約138度　垂直：約114度 ●照度範囲：約0.9～10万lx

NEW

暗い場所でも
鮮明に映るから
使いやすい！

昼間
撮影

夜間
撮影

夜間でも明るくはっきりとした映像を
映し出し、安全な駐車を効果的に

アシストします。

※ノーマルビューモードのみとなります。
※レーンアシスト機能に対応しておりません。
※当製品には、ガイド線表示機能はありません。ただし、
当社製オーディオナビシステムまたはカーナビゲーションと接続した場合、
ナビ本体側で表示が可能です。

駐車でも
バックでの駐車も安心

雨天でも
視界が悪い雨天でも見やすい

夜間でも
見えにくい夜間もハッキリ視認

33万画素
映像が見やすい

ケーブル長
様々な車種に
取り付けやすい

  見やすい  　　　　  登場！ 雨  夜間雨  夜間で
も

で
も

駐車場 人物

BC-100R　チラシ　210×297（オモテ）



2018年4月作成

9：00 ～ 17：30（土・日・祝日・弊社の休日は除く）

カタログ請 求 、製 品の取 扱い方 法に関するお問い合わせ先

三 菱 電 機カーインフォメーションセンター

〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目7番3号（東京ビル）

三菱電機リアカメラ

コンパクトで設置場所を選ばない！

原寸大

23mm 24mm

23mm

接続方法

（例） RCA入力端子をもったナビゲーションの場合

OPTION

リアカメラ接続ケーブル LE-40BC
希望小売価格 1,500円（税別）

当社製オーディオナビシステム
［NR-MZ200シリーズ/NR-MZ100
シリーズ/NR-MZ90シリーズ/
NR-MZ80シリーズ/NR-MZ60シ
リーズ］、またはカーナビゲーション
［NR-MZ40シリーズ］と接続する場
合は、別途汎用リアカメラ接続ケー
ブルLE-40BCが必要となります。

BC-100R

同梱品

正しく安全にお使いいただくために､ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「取付要領書」をよくお読みください｡運転の妨げとなる場所や水､湿気､ほこり､油煙の多い場所に設置しないでください｡事故､火災､感電､故障等の原因となることがあります｡

■ 安全に関するご注意

カメラ接続ケーブル

電源ユニット

電源ケーブル

ヒューズ 1A

(黒)

(赤)

(黄)

GNDへ

リバース信号へ

映像入力端子へ

カメラ本体

カメラ本体 (2.5m) 電源ケーブル (1.5m) カメラ接続ケーブル (5m) 結束バンド

 × 3

電源ユニット 六角レンチ 圧着式コネクター 防水パッキン

両面テープ 取付ネジ ● 取付要領書
● 保証書

 × 2

RCA端子出力が可能

当社製カーナビゲーションはもちろん、
RCA入力があればあらゆるカーナビゲ
ーションやモニターと接続可能な汎用
性の高いリアカメラです。

BC-100R　チラシ　210×297（ウラ）
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