
三菱データ収集アナライザ
No.1155

2009年2月
新製品ニュース



●環境測定など

データ収集アナライザ

高速アナログ入力，
高速カウンタ，パルス出力，
熱電対入力，CAN 通信など
増設ボード約30種をラインアップ

データ収集の 4ステップ

データ解析
（アナライジング）

データ収集
（超高速 /長時間）

波形判定 保存
（トレーサビリティ）

最速0.1μs（10MHz）DAQ
長時間・多チャンネル

上限/下限値による判定
バンド比較判定

最大、最小、平均FFT、
ディジタルフィルタなど

CFカード、外付けストレージ
上位PC（FTP,MES）

プログラマブル

さまざまな
データを収集拡張性

FAの信頼性

現場活用の 4ポイント

センサ、計測器、シーケンサ
などと簡単に接続

増設ボードを最大63枚
使用可能

きめ細かなデータ収集・
判定が可能

リアルタイムOS搭載
信頼性の高いハードウェア

3スロットタイプ
新発売

NEW

製造品質の向上に必要な
データ収集・解析・判定・保存を1台でこなす！　　
高速・多チャンネル対応の
オール・イン・ワン アナライザ MELQIC IU2シリーズ

製造・検査設備

加工装置

品質向上や生産性向上に必要なデータ収集

設備や機器の稼動中の故障を
未然に防止する！

現場や設備を止めないために

使用年数

更新時期
故
障
率

初期
故障 偶発故障

摩耗・
劣化故障

上限値

下限値

上限警報値

中心値

下限警報値

メンテナンス
警報

メンテナンス
実施

メンテナンス
警報

メンテナンス
実施

経過時間や作動時間・回数などのデータを収集し、規定タイミン
グの保全で設備や製品を良好に維持！

機器や製品の状態を監視し、収集データの傾向で問題の検知や
予測を行い、故障前の保全で設備や製品を良好に維持！

時間計画保全

劣化診断

データのリアルタイムな
「収集 (解析・判定・保存・活用）」
で正確な状態を把握する！

工場や設備の見える化のために

品質向上

生産性向上

品質向上

データ収集 予防保全
劣化診断 生産性向上

製造工程における品質安定・向上のためにはデータ収集（荷重、
圧力、変位、温度、流量など）が必要です。
製造装置や設備の各種データ収集や傾向監視を行うことにより、
品質の維持・向上が実現します。 

データ収集 傾向監視
プレス機 成形機 NC加工機 半導体関連装置

印刷機 圧入機 ダイキャストマシン

水質データ 大気データ（NOX,CO2 など）

自動車用部品、食品・薬品関連、電子部品、FA・OA機器、デジタル家電など

スポット溶接機
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品質・生産性向上を具体化するための

データの収集・解析・判定・保存がMELQIC 本体内蔵機能だけで実現！

データ収集 4ステップ 現場活用の 4ポイント

さらに、多様な機器で現場環境に対応

本体機能 拡張性 信頼性

周辺機器

データ収集

4ステップ

現場活用の
4ポイント＋

パソコン不要！現場指向！
オール・イン・ワン アナライザ

ステップ1

ステップ2

ステップ3

ステップ4

データ収集
（超高速 /長時間）

データ解析
（アナライジング）

波形判定

保存
（トレーサビリティ）

さまざまな
データを収集

拡張性

FAの信頼性

データ収集アナライザ

プログラマブル

現場で
解析・判定
まで可能！収集データ、または解析データ

に対しては、上限 / 下限値によ
る判定や、複雑な波形を高精度
に判定する、バンド比較判定が
行えます。

●異なる接続形態（信号レベルやプロトコル）を持つ計測器
やセンサと接続して、さまざまなデータ収集が行えます。
●Qシリーズシーケンサと接続し、MCプロトコル
（MELSECコミュニケーションプロトコル）によるデータ
の読出し / 書込みが行えます。

用途に応じた増設ボードが最大 63 枚増設できます。
増設ボードは、高速アナログ入力 , 高速カウンタ, パルス出力 ,
熱電対入力 ,CAN 通信など約30 種の製品をラインアップしました。

MELQIC 内蔵のデータ解析機能
により、現場で収集データの本質
や特徴をつかむことができます。

収集データや解析・判定結果は、
CFカードにCSV 形式で保存す
ることができます。

最大値
最小値
平均値
FFT解析
ディジタルフィルタ

取りこぼしのないデータ変化を捕える！
最速0.1μs（10MHz）の超高速データ収集

●保存ファイル形式は3種類
　・バイナリ形式
　・CSV（BIN）形式
　・CSV（V/mA）形式
●増設ボードの組み合わせにより電圧，電流，温度
　およびデバイス値を同時に収集可能

●産業用OSとして高い信頼性を持つ、
リアルタイムOS（VxWorks®）を搭載しています。
●FA仕様のハードウェアコンセプトで現場での長期適応が可能です。

外部表示、大容量の外付けストレージ、ユーザインタフェースなどの接続で多様な現場環境に対応できます。

各種接続形態の例
GPIB 計測器
アナログ センサ

RS-232C 画像処理装置など

CC-Link

MCプロトコル
計算機リンク シーケンサ

●ハードディスクレスな
ので、突然の停電や電
圧低下でも安心です。

データ収集

CFカード

拡張ラック：最大6台

USB
Ethernet

＊2：USB ボードに接続可能な機器や条件は、MELQICカタログなどをご参照ください。

＊1：保存ファイル形式や使用するボードの種類により、
最大収集速度や ch 数が変化します。

●グラフィカルなアプリケーション開発環境 
IU Developer*1

●液晶表示パネルの作画機能を搭載

外部ディスプレイ

MELQIC 本体

USBプリンタ 外付けストレージ
データ保存外部モニタ GOT 表示器 印字ユーザインタフェース

USB マウスUSB キーボード

USBボードRGBボード

内蔵ポート /RS-232C ボードへ

MELQIC 本体 1 台に、最大４台の
USB 機器を接続可能。＊2

■最速0.1μs（10MHz）の超高速データ収集（DAQ）で
真の特性が把握できます。

■1ms/最大18ch*1の長時間データ収集が可能です。

超高速 長時間

きめ細かなデータ収集・判定が容易に可能

＊1：IU Developerは、マイクロソフト社製「Microsoft® Visio® 2002/2003/2007」の
COMアドイン・アドオン機能を使い、Visio®上で動作します。

上下限判定

各解析機能はファンクションブロック（FB）で提供します。

バンド比較判定

大容量のデータは外付けの
ドライブへ保存

上位 PCへは、FTP（サーバ /クライアント）、
MES（SQL）などで通信

上位 PC /
データベースサーバ

FTP，MES（SQL），
IU Links  外付けストレージ

USBボード

Ethernet

計算機側

MCプロトコル

10ms周期の波形サンプリング結果

0.１μs周期の波形サンプリング結果 0.1μsの超高速
サンプリングの収集データ10msサンプリングの

収集データ

0.1μsの高速サンプリングで、本当の波形が見える！
QJ71C24-R2

QJ61BT-11

PULL

POWER
Q25HCPU

USB

QJ71LP21-25

PULL

MODE
RUN
ERR

USER
BAT

BOOT

Q64P
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■ 環境仕様
項　目 内　容

周囲温度 0 ～ 50℃（正規取り付け動作時）　-20 ～ 70℃（保存時）
相対湿度 35 ～ 85% RH（結露しないこと）　保存時 5 ～ 95% RH

耐振動
JIS B 3502 に適合
5 ～ 9Hz：片振幅 1.75mm,9 ～ 150Hz：加速度 4.9m/s2
X,Y,Z 各方向掃引回数各 10 回（合計各 80 分）

耐衝撃
JIS B 3502 に適合
147m/s2, 作用時間 11ms,3 軸方向各 3 回

耐ノイズ
ノイズ電圧 1,000Vp-p　ノイズ幅 1 μ s　
立ち上がり 1ns　両極性
周波数 30 ～ 100Hz のノイズシミュレータによる

耐電圧

AC1500V　1 分間
AC 電源 LN 一括 ⇔ 筐体アース間
AC 電源 LN 一括 ⇔ 各通信ライン

（USB,RS-232C,LAN コネクタのケースを除く信号）一括間
AC500V 1 分間
増設ボードコネクタ全端子一括 ⇔ 筐体アース間

絶縁抵抗

DC500V メガーにて 5M Ω以上
AC 電源 LN 一括 ⇔ 筐体アース間
AC 電源 LN 一括 ⇔ 各通信ライン

（USB,RS-232C,LAN コネクタのケースを除く信号）一括間
接地 D 種接地（100 Ω以下）　ただし , 強電系との共通接地は不可
使用雰囲気 腐食性・可燃性ガスがなく , 導電性のじんあい（ほこり）がひどくないこと

■ 電源仕様
項　目 内　容

電源電圧 AC100 ～ 240V
電源電圧許容範囲 AC85 ～ 264V
使用周波数 50/60Hz
許容瞬時停電時間 10ms 以下の瞬時停電に対し動作を継続
電源ヒューズ 内蔵
消費電力 100W
突入電流 50A 以下 5ms 以下 /AC200V 25℃コールドスタート時
内部消費電力 56W
増設ボード給電能力 DC+5V：5A, DC+3.3V：4A

■ 寿命部品
項　目 内　容

バッテリ 寿命：約 3 年（保証は 1 年）, 交換目安：2 年
液晶表示部 43,000 時間以上（@25℃ , 連続点灯 , 最大輝度）
バックライト 50,000 時間以上（@25℃ , 連続点灯 , 最大輝度）
電源ファン 68,000 時間以上（@40℃）

タッチスイッチ
打点 100 万回以上
ポリアセタールペン（先端 R0.8）にて荷重 2.45N
シリコンゴム（先端 R3，φ 6，硬度 60°）にて荷重 2.94N

■ 機能仕様
項　目 内　容

＜ OS ＞
OS リアルタイム OS　VxWorks® 
＜メモリ＞
メインメモリ 64MB　SDRAM ＊ 1

バッテリバックアップ用メモリ 256KB　SRAM　　リチウムバッテリ搭載
ユーザプログラム格納用メモリ Flash メモリ（ユーザプログラム用 5.5MB）
リアルタイムクロック 搭載
＜通信機能＞
RS-232C 1 ポート，Max38.4kbps　D-sub9 ピンコネクタ

Ethernet 
1 ポート，10BASE-T/100BASE-TX　
RJ-45 コネクタ

USB 1 ポート，USB（Full speed 12Mbps），B タイプスレーブ
CF カード 1 スロット（3.3V カードに対応）, コネクタ形状 TYPE Ⅱ
＜表示機能＞
6.5 型カラー TFT 液晶 VGA（640 × 480 ドット）,256 色
タッチパネル アナログ式タッチパネル
＜操作用スイッチ＞
START /STOP スイッチ スイッチを押す毎に , プログラムSTART ⇔ STOP を切り替え

MAIN/FLOW/CF スイッチ

・スイッチを押す毎に ,ユーザー画面⇔フロースタート画面 
を切り替え

・スイッチを 3 秒以上の長押しで CF カード , 
または USB-HDD 取り出し

＜インジケータ＞
POWER LED（緑） 電源 ON 中は常時点灯
RUN LED（緑） プログラム実行中に点灯
＜増設スロット＞
本体スロット数 3 スロット

増設可能ボード枚数
本体と拡張ラックの合計で , 最大 63 枚

（同一ボードは 10 枚まで使用可能）
＜プログラミング言語＞
フローチャート IU Developer にてプログラミング
BLD IU Developer にてプログラミング
表形式 IU Developer にてプログラミング
作画 IU Developer にてプログラミング
＜命令の種類＞＊ 2

フローチャート 19 個

BLD 
基本 FB：約 140 個
応用 FB：約 210 個（増設ボード用。MELFANSwebからダウンロード）

表形式（コマンド） 10 個
作画（部品） 19 個
＜制御方式＞
リフレッシュ入出力 一括処理方式
ダイレクト入出力 逐次処理方式
タスクスケジューリング＊ 3 タスク動作設定機能

項　目 内　容
＜バッテリバックアップデバイス＞　
bit デバイス M0-M7999
特殊 bit デバイス M8000-M9999
SHORT 型デバイス (16bit) D0-D7999
特殊 SHORT 型デバイス

（16bit）
D8000-D9999

＜非バッテリバックアップ固定デバイス＞
リフレッシュ入力 X0-X255 ＊ 4

ダイレクト入力 X1000-X31719 ＊ 4

リフレッシュ出力 Y0-Y255 ＊ 4

ダイレクト出力 Y1000-Y31719 ＊ 4

アナログ入出力
リフレッシュ用デバイス

D10000-D10127

BLOCK 型デバイス（32bit） DBL0-DBL255
＜非バッテリバックアップ可変デバイス＞ 
点数は可変（トータルメモリ容量：4112640byte）
BOOL 型デバイス（1bit） DB0-DB999999　初期値 30720 点
CHAR 型デバイス（8bit） DC0-DC999999　初期値 30720 点
SHORT 型デバイス（16bit） DS0-DS999999　初期値 30720 点
LONG 型デバイス（32bit） DL0-DL999999　初期値 30720 点
FLOAT 型デバイス（32bit） DF0-DF999999　初期値 30720 点
DOUBLE 型デバイス（64bit）DD0-DD499999　初期値 30720 点
＜周辺器＞　
IU Developer 接続方法：RS-232C,USB,Ethernet
IU Links 接続方法：RS-232C,USB,Ethernet

＊1 ユーザプログラム

＊2 詳細は、IU Developer オペレーションマニュアルをご参照ください。
＊3 タスクスケジューリング機能は､ユーザがアプリケーションに最適なタスク動作を設定可能なスケジュー

ラです｡ 表示タスク, 制御タスクの CPU 割り当て時間をIU Developer で設定することができます｡
＊4 入力は、X0-X31719（出力は Y0-Y31719）まで割り当てることができますが、実装可能な I/O 

は入出力の合計で最大 4096 点です。入力点数と出力点数の比率に制限はありません。

測定プログラム フローチャート・BLD・表形式によるプログラム
画面データ
コンフィグレーション

IU2-3M10 形　本体ユニット仕様
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■ 外形図

■ 製品一覧（下記以外のオプション製品は、MELQIC カタログをご参照ください）
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品　名 形　名 内　容 概　　要 納期 価格

本体ユニット

IU2-3M10 データ収集アナライザ本体ユニット
3 スロット , バッテリ及び取付ブラケット付属
日本語（英語切替可）：和文マニュアル＊ ◎

オープン
価  格

IU2-4M10HA（-E＊）
データ収集アナライザ本体ユニット

（高速アナログ入力ボード内蔵）
4 スロット , バッテリ及びラックアタッチメント付属
日本語（英語切替可）：和文マニュアル＊ ◎

IU2-5M10L
データ収集アナライザ本体ユニット

（画面レスタイプ）
5 スロット , バッテリ及びラックアタッチメント付属 
日本語（英語切替可）：和文マニュアル

◎

IU2-5M10（-E＊） データ収集アナライザ本体ユニット
5 スロット , バッテリ及びラックアタッチメント付属 
日本語（英語切替可）：和文マニュアル＊ ◎

拡張ラック IU2-12B（-E＊） 拡張ラック 12 スロット , ラックアタッチメント付属：和文マニュアル＊ ◎

汎用入出力ボード

IU2-64EDI-CMOS 64 点 CMOS 入力ボード CMOS 入力 64 点 ,CMOS 出力 4 点 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-64EDO-CMOS 64 点 CMOS 出力ボード CMOS 出力 64 点 ,CMOS 入力 4 点 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-64EDI-CP 64 点カプラ入力ボード フォトカプラ入力 64 点 , オープンコレクタ出力 4 点 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-64EDO-TR 64 点オープンコレクタ出力ボード オープンコレクタ出力 64 点 , フォトカプラ入力 4 点 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-16EDIO-CMOS 16 点 CMOS 入力 /16 点 CMOS 出力ボード CMOS 入力 16 点 /CMOS 出力 16 点 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-32EDIO-CMOS 32 点 CMOS 入力 /32 点 CMOS 出力ボード CMOS 入力 32 点 /CMOS 出力 32 点 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-16EDIO-CPTR 16 点カプラ入力 /16 点オープンコレクタ出力ボード フォトカプラ入力 16 点 / オープンコレクタ出力 16 点 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-32EDIO-CPTR 32 点カプラ入力 /32 点オープンコレクタ出力ボード フォトカプラ入力 32 点 / オープンコレクタ出力 32 点 , 内部回路と絶縁 ◎

IU2-32EDIO-CT/S
32 点カプラ入力 /32 点オープンコレクタ出力

（ソースタイプ）ボード
フォトカプラ入力 32 点 / オープンコレクタ出力（ソースタイプ）32 点 , 内部回
路と絶縁

◎

アナログボード

IU2-16EAD-20M 16CH　アナログ電圧入力ボード 16CH, マルチプレクサ方式 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-16EAD-30M 16CH　アナログ電圧・電流入力ボード 16CH, マルチプレクサ方式 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-8EDA-100M 8CH　アナログ出力ボード 8CH, 内部回路と絶縁 ◎
IU2-18EAD-100H 18CH　高速アナログ入力ボード 2CH：1MHz 独立 ,16CH：合計 200kHz（マルチプレクサ方式）,内部回路と絶縁 ◎
IU2-2EAD-110H 2CH　高速アナログ入力ボード 2CH：10MHz 独立 , 内部回路と絶縁 ◎

MES インタフェース
ボード

IU2-1EMES MES 接続用ボード 1CH Ethernet, DB 接続用ソフト（CD-ROM）付属 ◎

通信機能ボード

IU2-1ECAN-100 CAN 通信ボード 1CH,Max 1Mbps ◎
IU2-1EGPIB GPIB 通信ボード 1CH,GPIB 通信 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-1ECLM-100 CC-Link 通信ボード 1CH, マスタ局 / ローカル局 Ver.1.10 準拠 ◎
IU2-1EDN-100 DeviceNet 通信ボード 1CH,Max 500kbps △
IU2-4EUSB-20 USB 通信ボード 4CH,USB2.0 対応 ホスト機能 ◎
IU2-2E485-115K RS485 通信ボード 2CH,Max115.2kbps, 内部回路と絶縁 ◎
IU2-2E485-38K RS485 通信ボード 2CH,Max 38.4kbps, 内部回路と絶縁 ◎
IU2-2E232-115K RS232C 通信ボード 2CH,Max 115.2kbps, 内部回路と絶縁 ◎
IU2-2E232-38K RS232C 通信ボード 2CH,Max 38.4kbps, 内部回路と絶縁 ◎

特殊機能ボード

IU2-4ECN-10M カウンタボード 4CH,10MHz カウンタ , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-4EPG-2M パルス出力ボード 4CH, パルス出力周波数 0.01Hz ～ 2.5MHz ◎
IU2-16ETC-20M 16CH　熱電対入力ボード 16CH：熱電対入力 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-1ERGB-100 アナログ RGB 出力ボード 1CH, アナログ RGB 出力 XGA（1024 × 768）/VGA（640 × 480） ◎

検査特化ボード
IU2-16EIB-CP フォトカプラ入力回路検査ボード 16CH, フォトカプラ入力回路を持つ機器の検査用 , 内部回路と絶縁 ◎
IU2-8EIB-TR トランジスタ出力回路検査ボード 8CH,トランジスタ出力回路を持つ機器の検査用 , 内部回路と絶縁 ◎

アプリケーション
開発環境

SW1DNC-IUDEV IU Developer
プログラミング・ソフトウェア（Windows® 2000, XP, Vista）
マイクロソフト社製 Visio® 2002/2003/2007 とともに使用

○

通信ミドルウェア
SW1DNC-IULNK 通信ミドルウェア 通信ライブラリ ○
SW1DNC-IULNKA 複数ライセンス品 通信ライブラリ △
SW1DNC-IULNKAZ 追加ライセンス品 通信ライブラリ △

データ転送ツール SW1DNC-IUTRF IU Data Transfer IU Developer を使用せずに MELQIC のデータ更新が可能なソフトウェア ○
学習用テキスト IU2-KISO-TEXT IU Developer プログラミングテキスト 基礎編 ◎

外装色 ：N-801-M 相当
  （パネル・カバー部）

質量 ：約 5.3kg
  （ブラケット除く）

単位 ：mm

＊ IU2-5M10-E,IU2-4M10HA-E,IU2-12B-E は英文マニュアル同梱品

NEW

納期：◎○仕込み生産品　△受注生産品

価格につきましては、当社および当社製品取り扱い商社にお問い合わせください。
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三菱データ収集アナライザ

姫 -L027-B0902(MEE) 2009 年 2 月作成

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2丁目7番3号（東京ビル）

本文中に記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または、登録商標です。

・本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」をお読みください。
・この製品は一般工業等を対象とした汎用品として製作されたもので、人命にかかわるような状況の下で使用される
機器あるいはシステムに用いられることを目的として設計、製造されたものではありません。
・本製品を原子力用、電力用、航空宇宙用、医療用、乗用移動体用の機器あるいはシステムなど特殊用途への適用を
ご検討の際は、当社の営業担当窓口までご照会ください。
・本製品は厳重な品質管理体制の下に製造しておりますが、本製品の故障により重大な事故または損失の発生が予
測される設備への適用に際しては、バックアップやフェールセーフ機能をシステム的に設置してください。

四国支社…………
九州支社…………

(087)825-0055
(092)721-2247

(03)3218-6760
(011)212-3794
(022)216-4546
(024)923-5624

本社機器営業部…
北海道支社………
東北支社…………
福島支店…………

(048)600-5835
(025)241-7227
(045)224-2624
(076)233-5502

関越支社…………
新潟支店…………
神奈川支社………
北陸支社…………

(052)565-3314
(0565)34-4112
(06)6347-2771
(082)248-5445 

中部支社…………
豊田支店…………
関西支社…………
中国支社…………

MELFANSwebのFAランドでは、オンラインマニュアルや製品外形CADデータ、体験版ソフトウェア、
ソフトウェアアップデート等のダウンロードサービス、およびQ&Aサービス等がご利用いただけます。
FAランドのID登録（無料）が必要です。

三菱電機FA機器電話技術相談

対象機種 電話番号 受付時間※

MELQIC IU2シリーズ 月曜～金曜 9:00～17:00079-298-9440

※ 土・日・祝祭日、春期・夏期・
年末年始の休日を除く通常業務日

接続ケーブル   IU2-50P-CAB 接続ケーブル  IU2-96P-CAB

 データ収集キット  IU2-LOG-KIT1

中継端子台  IU2-50TB 中継端子台  IU2-96TB

アナログ入力用増設ボード
IU2-18EAD-100H

本製品の詳細は弊社へお問い合わせください

新発売

MELQIC 本体　IU2-3M10

＊別途、IU Developer が必要です。

■データ収集キットの機能概要
(1) 購入後、配線するだけですぐにデータ収集することができます。

（初期設定で動作可能 )

(2) 高速データ収集（DAQ）では、1MHz/2ch・2kHz/18ch のデータ
収集ができます。

(3) 長時間のデータ収集では、1ms/18ch で連続データ収集ができます。

(4) プリトリガー機能により、トリガー点の前後データの収集ができます。

(5) 収集データは、CF カード（お客様でご用意ください）またはパソコンへの
自動保存ができます。

(6) 収集データに対して上下限比較・バンド比較（DAQ 時 ) ができます。

(7) アプリケーションプログラム（サンプル）をカスタマイズできます。
（別途、IU Developer が必要です） 
・ロギング ch は、最大 80ch/10ms まで拡張可能。 

( 別途、AD ボードと拡張ラックが必要 ) 
・データ保存フォーマットをカスタマイズ可能。 
・電圧、電流、温度のデータ収集可能。 
・「収集開始条件」,「判定機能」,「解析機能」をプログラミング可能。

データ収集キット 構成品一覧 キット形態

1 MELQIC 本体
（3 スロット） IU2-3M10 —

2 アナログ入力ボード IU2-18EAD-100H 本体組込済

3 端子台接続ケーブル IU2-50P-CAB
付属品

4 配線用中継端子台 IU2-50TB

5 入出力増設ボード IU2-16EDIO-CPTR 本体組込済

6 端子台接続ケーブル IU2-96P-CAB
付属品

7 配線用中継端子台 IU2-96TB

8 アプリケーション
プログラム

データ収集, 解析,判定が
行えるアプリケーション
プログラム（サンプル）

本体
インストール済

お客様のデータ収集対象を接続してすぐに使い始めることができます

汎用入出力用増設ボード
IU2-16EDIO-CPTR

すぐに使えるサンプルアプリケーションプログラムをインストール済（カスタマイズ＊可能）アプリケーションプログラム

波形表示用画面収集設定画面 解析設定画面

すぐに使える
！！ 

データ収集・解析機能のセットアップ済キット！

アナログ 入出力

NEW

◎ 新形 MELQIC でデータ収集がすぐにできる！
◎ 波形解析や表示がすぐにできる！カスタマイズ＊も簡単！
◎ アナログ信号の高速収集（DAQ）がすぐにできる！
◎ 連続した長時間データ収集が簡単！

高速収集（DAQ）

データ収集

波形解析

波形判定

データ保存
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