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  機 種  屋内用高圧ヒューズホルダ

 

特別高圧用ヒューズホルダ(ヒューズリンク固定ネジ部:ヒンジ側) 

出荷形態変更のお知らせ 
 

平素は三菱電機機器製品にご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

ご愛顧いただいております屋内・屋外用特別高圧用ヒューズホルダ(ヒューズリンク固定ネジ部:ヒンジ側)の出

荷形態を変更させていただきますので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

1．対象機種（ヒューズホルダ形名） 

・CL-H 20形ヒューズホルダ 12、24、36kV品   及び CL-B 20形ヒューズホルダ 12、24、36kV品 

・CL-H 50形ヒューズホルダ 12、24、36kV品   及び CL-B 50形ヒューズホルダ 12、24、36kV品 

・CL-H 100形ヒューズホルダ 12、24、36kV品   及び CL-B 100形ヒューズホルダ 12、24、36kV品 

 

2．変更理由 

特別高圧用ヒューズホルダのヒューズリンク固定用の取付ボルトとナットは、仮締め状態で出荷しておりますが、 

今回輸送時に締付が緩み、取付ボルトとナットが脱落するのを防止する為、ナット部に抜け止めワッシャーを 

取付けて納入させていただきます。  

 

3．変更内容 

ヒューズリンク固定用の取付ボルトとナットは、仮締め状態で出荷（図 1）しておりましたが、今回、ナット部に 

抜け止めワッシャーを取付けて納入させていただきます（図 2）。  

   ※抜け止めワッシャーは、製品性能には影響がなく、使用に支障を与えるものではありませんが 

ご使用の際は、不要なため、取り外していただけますようお願い致します。 

 
図 1：変更前 図 2：変更後 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

4．変更時期 

2021年 7月生産分より 

以上 

 

抜け止めワッシャーを取付け ワッシャー形状 


