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三菱電機電磁開閉器 

セールスとサービス 

 
No.176A 

 

MS-Nシリーズ 充電部保護カバーの一部生産終了に関するお知らせ 
 
ご愛用いただいております、MS-N シリーズ 充電部保護カバーの一部生産終了と代替機種の販売開始をお知らせ

致します。何卒事情ご賢察の上、今後とも倍旧のご愛顧の程お願い致します。 

 

１． 生産終了機種 

 

注 1. 適用形名には直流操作(SD、MSOD、DUD等)及び機械ラッチ式(SL、SLD、MSOL、MSOLD等)を含みます。 

注 2. 代替機種において DU-2XN□形は適用外となります。 

 

２．生産終了理由 

金型と設備の老朽化により製造維持が困難となりましたので生産終了致します。 

 

３．生産終了時期(UN-CZ□形) 

受注終了：2022年 6月末 

生産終了：2022年 7月末 

※上記生産終了理由により生産数に限りがございます。 

受注状況によっては供給出来かねる場合がございますのであらかじめご了承願います。 

 

 

 

 適用形名 

生産中止する 

充電部保護カバー形名 

(UN-CZ□形) 

代替機種 

(UN-CV□形) 

電
磁
開
閉
器
・ 

電
磁
接
触
器 

非
可
逆 

MSO-N180 

MSO-N220 

UN-CZ2201 

(負荷側) 

UN-CV2201を１枚 

(電源、負荷側一体カバー) 

MSO-N300 

MSO-N400 

UN-CZ3001 

(負荷側) 

UN-CV3001を１枚 

(電源、負荷側一体カバー) 

可
逆 

S-2×N180 

S-2×N220 

DU-2×N180 

UN-CZ2202 

(セット形名) 

 

UN-CV2200 を 2枚 

S-2N300 

S-2×N400 

DU-2×N260 

UN-CZ3002 

(セット形名) 

 

UN-CV3000 を 2枚 

MSO-2×N180 

MSO-2×N220 

UN-CZ2204 

(セット形名) 

UN-CV2201 と 

UN-CV2200を各１枚 

MSO-2×N300 

MSO-2×N400 

UN-CZ3004 

(セット形名) 

UN-CV3001 と 

UN-CV3000 を各１枚 

図 1. UN-CZ2201 

(枠囲み部) 
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４．代替機種(UN-CV□形)の販売開始時期 

受注開始：2022年 7 月 11日 

出荷開始：2022年 7 月 15日 

 

５．外形図(UN-CV□形)                                                       (mm)    

 形名 外形図 形名 外形図 

電
磁
接
触
器(A

)  

UN-CV2200  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN-CV3000  

 

電
磁
開
閉
器(B

)  

UN-CV2201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UN-CV3001  

注 1. 製品正面に製品表示ラベル(シール定格銘板)を貼り付けている適用機種には取り付けできません。 

       詳しくは三菱電機電磁開閉器セールスとサービス No.119Cを参照ください。 

注 2. 可逆式電磁開閉器(MSO-2×□形)には表中の（A）・(B)が各 1枚必要となります。 

注 3. 飽和リアクトル付電磁開閉器(形名語尾に「SR」「KPSR」)にも取り付けできますが、3素子付飽和リアクトル付 

電磁開閉器(形名語尾に「KPSR」)は電磁開閉器部分を完全にカバーできない為、IP20非対応となります。 

注 4. UN-CV2201 のサーマルリレーのつまみはカバーされていないため、UN-CV603 と併用する必要があります。 

 

６．特長 

・電磁開閉器・電磁接触器の正面方向からの IP20 に対応した充電部保護カバーです。 

・端子部の抜き穴を抜くことによりカバー外さずに増し締め等のメンテナンスが可能です。 

(ただし、IP20 非対応となります) 

・形状が平板のため、UN-CZ カバーと比較しカバーの保管容積を小さくできます。 

 

445 

170 
144 

170 
138 

365 

318 270 

図 1. 充電部保護カバー 

UN-CV2201 
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７．比較表                                                                (mm) 

適用形名 UN-CZ□形 UN-CV□形(新製品) 

MSO-N180 

MSO-N220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSO-N300 

MSO-N400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-2×N180 

S-2×N220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S-2×N300 

S-2×N400 

  

 

 

 

 

 

 

MSO-2×N180 

MSO-2×N220 

  

 

 

 

 

 

 

 

MSO-2×N300 

MSO-2×N400 

 

 

 

 

 

 

 

注 1. 充電部保護カバーUN-CZ2200、UN-CZ3000 は継続生産となります。 

注 2. 上記は電磁開閉器・電磁接触器に充電部保護カバーを取り付けた状態でのカバーのみの寸法となります。 

以上 

144 170 

365 

330 

270 

UN-CV2201 x１枚 

 

UN-CV3001 x１枚 

 
445 

363 

170 

445 

192 

274 

298 

電磁接触器 

サーマルリレー 

UN-CZ2201 

UN-CZ3001 

UN-CZ2202 

(セット形名) 

 

UN-CZ3002 

(セット形名) 

 

UN-CZ2204 

(セット形名) 

UN-CZ2200 

 

UN-CZ3000 

UN-CV3000 x2枚 

UN-CZ3004 

(セット形名) 

UN-CV2201 x1枚  

UN-CV2200 x1枚 

UN-CV3001 x1枚 

UN-CV3000 x1枚 

318 

374 

330 

374 

363 

445 445 

365 

318 

352 

352 

301 

UN-CV2200 x2枚 

      


