
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

梱包仕様変更に関するお知らせ 
 

平素より三菱高圧真空遮断器に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて，発売以来ご愛顧頂いております VF-32D/40D シリーズ高圧真空遮断器に関し、梱包用段ボール 

パレットの変更を下記の通りお知らせ致します。 
 

記 

 

1. 対象機種 

VF-32D/40D シリーズ 

（VF-32DAS/40DAS，VF-32DBS/40DBS，VCB 本体のみを除く） 

 

2. 変更理由・内容 

① 段ボールパレットの構造見直し 

輸送や荷役性向上のため，段ボールパレット側面ポケットをフォークリフトの爪が入る 

横幅 240 ㎜へ変更。現状の前後二方向に加え，左右二方向でフォーク搬送が可能となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 段ボール内底面へ合板の挿入 

段ボールパレットと固定枠を固定しているボルトの面圧を上げるために積層ボードを入れています。 

今回，上記①の変更に伴い，中間のパレットゲタ幅が短くなり，段ボール箱としての剛性を上げる 

必要が生じた為，合板材を入れるよう変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 適用時期：即日適用開始 

 

発行 

日付 
2023 年 6 月 件名 

三菱高圧真空遮断器 

「梱包仕様変更に関するお知らせ」 

三菱電機（株）受配電システム製作所 

（担当）機器営業課 （TEL）0877-24-2075 

〒763-8516 香川県丸亀市蓬莱町 8 番地 

No.２５８  

三 菱 受 配 電 機 器 

セールスとサービス 

 

機 種 高圧真空遮断器（VCB） 

1/1 

 

変更後 

変更前 変更後 

各 240 ㎜ 

積層ボード 

合板 

変更前 変更なし 

【側面】 

 

【正面】 

各 140 ㎜ 


