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挿 入 ／ 引 出 ハンドル押 印 内 容 変 更 のお知 らせ  
 

 

ご愛用頂いております三菱高圧真空遮断器に関して，下記対象機種の挿入／引出ハンドルの 

押印内容を変更いたしますのでご連絡申し上げます。 
 

１．対象機種 

形名 定格電流（A） 

3/6/10/15-VPR-D※ 600/630，1200/1250 

20-VPR-D 600/630，1200/1250 

※3/6/10/15-VPR-D の定格電流 1600A 以上はこれまで通り，別の挿入／引出ハンドルを使用します。 

2．変更内容 

上記対象機種の挿入／引出ハンドルについて，機種毎に分けていた押印内容を１つに纏めました。 

変更後は下記のとおり統一いたします。 

 

 
図 1 挿入／引出ハンドル押印位置 

 

 

 
 

 
 

変更前 

 

 

 

 
 

 

変更後 

図 2 挿入／引出ハンドル押印変更前後 

3．変更理由 

形状の変更はなく，共用化可能なため。 

4．変更後の性能 

性能には影響はなく，旧品でも使用可能です。 

5．適用開始時期 

2024 年 3 月出荷分より適用いたします。（在庫の関係で前後する場合がありますので，ご了承お願いいたします。） 
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