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セールスとサービス 

 

機 種 
高圧真空コンタクタ・ 

コンビネーションユニット（VMC） 

 
高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット『VZ2/4-E シリーズ』 

主回路端子管の仕様変更（材料追加）のお知らせ 
 
  平素より三菱高圧真空コンタクタ・コンビネーションユニット（以下 VMC）に格別のご愛顧を賜り 

厚く御礼申し上げます。 

  さて，長年ご使用頂いております首題の VMC に付属の主回路端子管において，以下のとおり， 

仕様変更（材料追加）させていただきますので，ご連絡いたします。 

 
1. 対象製品 

VZ2/4-E シリーズ（据付方式：P・F・D・M 形） 

 
2. 変更内容及び変更理由 

主回路端子管用材料が長納期化かつ入手困難な状況となっており，調達性・生産性向上（安定供給） 

のため，2 種類の材料を使用いたします。 

 

   
図 1.主回路端子管の使用箇所（左：固定形，右：引出形用固定枠）       図 2.主回路端子管（外観） 

表 1.変更内容 

 従来材料品 追加材料品 備考 

材料表記 >PP< - 
難燃グレード UL94 V-0 UL94 V-0 相当  

外観色 白色 光沢がわずかに異なります。 

※性能（絶縁・耐環境性など）は変更ありません。 

※同一製品内の混在はありません。 

※VMC 本体の変更はありません。 

 
3. 適用時期 

2022 年 3 月生産出荷分より適用いたします。 
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