
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ローラ形状変更のお知らせ 
 

平素より三菱高圧真空遮断器に格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて，高圧真空遮断器 VF-8D/13D シリーズの操作機構部に使用しているワイプ調整用ローラ（当社

製造時の寸法調整用）の形状を下記のとおり変更いたしますのでご連絡申し上げます。 
 

1. 対象機種 

・VF-8D/13D 形 VCB (パネル取付形［据付方式：P 形］，引出形) 

・VF-8DA/13DA 形 VCB 

・VF-8DBS/13DBS 形 VCB 

・VV-8DVBB/13DVBB 形 VCB 
 

2. 変更内容 

下図に示すとおり，ワイプ調整用ローラ（当社製造時の寸法調整用）の形状を変更いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 変更理由 
部品生産性向上による歩留まり改善のため四角形に形状を変更いたします。 

4. 変更後の性能 
VCB の性能に影響はございません。 

5. 適用時期 
2023 年 1 月生産分より適用いたします。 
※在庫状況などの関係により適用時期が多少前後する場合があります。 
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図２．変更前(〇部拡大)：六角形 

図３．変更後(〇部拡大)：四角形 図１．VF-8D/13D 用操作機構（外観） 
（例）パネル固定［据付方式 P］形 手動ばね操作 


