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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 变频器中内置的 EMC 滤波器为 ON 使用时的 EMC 数据示例如下所示。 

 FR-A846 根据对应的规格在型号末尾附加 C2/C3。 

 

【FR-A846】 

 

<条件> 

变频器符合 EN61800-3 产品规格。 

以 EN61800-3 标示的 1st Environment Category C2 以及 

2nd Environment Category C3 为准的测定条件实施。 

 

 输出接线长度  ：20m        运行频率   ：30Hz 

 输出电缆       ：屏蔽层          载波频率    ：各图中记载 

 

 

发行日期  
三菱电机 名古屋制作所 

2014/12/8 S-A8-03 
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安装板（金属）  

变频器  
FR-A846 

屏蔽线 20m 

电机  

电机的接地线  
与变频器连接。  

将屏蔽线接地在变频器接地和电机接地  
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

<测定结果示例> 

 

 ・ FR-A846-5.5K-C2 

 

◎ 传导噪声 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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EN61800-3 1st Environment Category C2 准峰值水平  
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Frequency(MHz)  
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峰值  

准峰值水平为基准值 

以内 

准峰值水平为基准值 

以内 

FR-A846-5.5K-C2（载波频率：2kHz） 

FR-A846-5.5K-C2（载波频率：2kHz） 
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

 ・ FR-A846-5.5K-C3 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 

发行日期  
三菱电机 名古屋制作所 

2014/12/8 S-A8-03 

INV 技术新闻 

d
B
(
μ

V
/
m
)

 
d
B
(
μ

V
)

 

EN61800-3 2nd Environment Category C3 准峰值水平  

EN61800-3 2nd Environment Category C3 准峰值水平  

Frequency(MHz)  

Frequency(MHz)  

峰值  

峰值  

准峰值水平为基准值 

以内 

准峰值水平为基准值 

以内 

FR-A846-5.5K-C3（载波频率：2kHz） 

FR-A846-5.5K-C3（载波频率：2kHz） 



 

 
新闻№． 分类 标题 机种 

MF-S-119 

 （4/11） 

规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

 ・ FR-A846-18.5K-C2 

 

◎传导噪声 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0.1 1 10 100

 
（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

 ・ FR-A846-18.5K-C3 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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FR-A846-18.5K-C3（载波频率：0.7kHz） 
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

 ・ FR-A846-45K-C2 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

 ・ FR-A846-45K-C3 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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新闻№． 分类 标题 机种 

MF-S-119 

 （8/11） 

规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

 ・ FR-A846-90K-C2 

 

◎传导噪声 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0.1 1 10 100

 
（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 

 

 ・ FR-A846-132K-C2 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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规格 EMC 数据（FR-A846） A800 
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（注）准峰值不会比峰值大。 
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