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熱交換器セクション
洗浄しやすい独自形状のフィンや耐久性の高い
撥水性断熱材を採用。ユーザー様で簡単に内部を
水洗いできメンテナンスのコストも時間もカットします。

送風機セクション

そんな声に。
三菱電機から
“水洗い”
できる空調機。

そんな声に。
三菱電機から
“水洗い”
できる空調機。

熱交換器
水洗い
OK

セクション全体を引出せる構造を採用。
シロッコファンやモーターなど専門業者様に
よる徹底洗浄やメンテナンスがさらに容易に。

28.0kW（10馬力） 56.0kW（20馬力）

日常のカンタンな洗浄は
ユーザー様でOK！

定期的な徹底洗浄は
専門業者様で！

エアコンの洗浄、
なにかと大変だ！

ユニット内洗浄可能シリーズ

一般空調設備用パッケージエアコン

ユニット内洗浄可能シリーズ

一般空調設備用パッケージエアコン

粉塵で熱交換器がつまって

冷暖房の効果がすぐに

落ちてしまう…

清掃時はしっかり

水洗いしたいんだけど…

工場内のクリーン度を

保つにためにも、

洗浄は欠かせないよね。

エアコン内部の

洗浄は自分たちで

カンタンにしたい。

洗浄って専門業者に

依頼しないと

いけないんでしょ？

設備用 パッケージエアコン

ユニット内洗浄可能シリーズ 検 索索

設備用　　　パッケージエアコン
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ユニット内洗浄可能シリーズ
ご採用事例集
ユニット内洗浄可能シリーズ
ご採用事例集

設備用パッケージエアコン
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“水洗い”できる空調機。設備用パッケー    ジエアコン ユニット内洗浄可能シリーズ

こんなことでお困りではありませんか？

粉塵の多いラインでは頻繁に掃除しないと目詰まりなどを
起こしてしまい空調能力が低下してしまう。

こんなことでお困りではありませんか？

三菱電機におまかせください!

三菱電機の一般空調設備用パッケージエアコン
ユニット内洗浄可能シリーズならこのような問題を解決！

もちろん最新機種に入れ替えることで省エネにも繋がります！

空調機を清掃するには専門業者を呼んだり、
養生したりで手間がかかって大変！

洗浄をしようとしても今の機種では防水加工を
していないので断熱材などがすぐにボロボロになってしまう。

お困り例 1

お困り例 2

お困り例 3

ドレンパン・熱交換部分はユーザー様自身で水洗い可能。
清掃部分の開閉も簡単。

粉塵

従来型のフィン形状 ユニット内洗浄可能タイプ
のフィン形状

切り起こし
部分に

目詰まり発生

切り起こし
部分なし！

NEW

熱交換器、ドレンパン等のメンテナンスをユーザー様ご自身で可能とし、送風機セクション引出し構造により専門業者様による
メンテナンス作業も容易化しました。（下記写真は10馬力機種）

そんなお客様の
声に

お応えしました！

某工場 年間ランニングコスト比較例※（基本料金を含まない）

※既設機種（当社従来機種）PA-10Aとユニット内洗浄可能シリーズＰＦＨＶ-Ｐ280ＤＭ-ＷＥ比較した場合
　東京地区で、夏場設定温度27℃（負荷設計外気温度35℃）、冬場設定温度20℃（負荷設計温度0℃）で算出

その他関連部材 ユニット内洗浄可能シリーズ以外にも、省エネや空調機の衛生性向上、作業
環境の改善に役立つオプション部材が揃っております。

フィルター関連

事例❶ ヤマキ株式会社 様 P.3
事例❷ ヤマサ蒲鉾株式会社 様 P.5
事例❸ 有限会社山吉国澤百馬商店 様 P.7

事例❹ 長島食品株式会社 様 P.9
事例❺ 株式会社はくばく 様 P.11
事例❻ 山宗化学株式会社 様 P.13

吹出口及び吸込口に別売フィルターを設置す
ることで空気の清浄度を上げることが可能で
す。

エアー搬送ファン
エアー搬送ファンを使用して、最小限の室内
ユニット台数で部屋全体に空調を行き渡らせ
ることができます。

ソックダクト
均一で穏やかな空調を実現。吹出気流音や温
度ムラ、直接風が当たることによる不快感を解
消し、理想的な環境を生み出します。

それぞれの用途に応じた納入事例をご紹介致します。

ユニット内洗浄可能シリーズの秘密 2ユニット内洗浄可能シリーズの秘密 １

簡単洗浄を可能にしたユニット内構造

吸込口に
目詰まりが発生

専門の業者に
依頼すると
コストもかかる

簡単に自分で水洗いできる空調機はないかなあ・・・

清掃しやすい独自形状のフィン撥水性断熱材を使用

送風機セクションの引出し可能

熱交換器のフィン形状をフラットにして洗浄作業を容易化。
切り起こし部分をなくすことで埃などによる目詰りを防止し、
洗浄しやすくしています。

撥水性のある断熱材を使用して
おり、水洗いして拭き取ることが
可能。

ファンを手前に引き出すことで、
ファン内部・裏側も洗浄可能。

※ファン引き出しの際はユニットの転倒に
ご注意ください。

2013年グリーン
購入法調達基準適合
2013年グリーン
購入法調達基準適合
APF 4.5■ 高い省エネ性を実現！■ 中温用途で使用可能

メンテナンス業者様作業区分 ユーザー様作業区分

その他トピックス

推奨システム
ユニット内洗浄
可能シリーズ

既設システム
（当社従来機種）

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
年間ランニングコスト（円/年）

24,412円24,412円

44,045円44,045円

電気代は既設と比べると年間で
約半分まで抑えられます！
電気代は既設と比べると年間で
約半分まで抑えられます！

-20 -10 0 10 20 30 40

－20℃ 15.5℃
15℃ 28℃

17℃ 28℃
室外吸込温度（湿球温度）

設定温度

室内吸込温度
（乾球温度）寒冷地でも運転可能！

冷 

房 

時

暖 
房 
時

10℃
－5℃ 43℃

25℃

30℃14℃

室内吸込温度
（湿球温度）
室内吸込温度
（湿球温度）

設定温度設定温度

室外吸込温度（乾球温度）

送風機セクション
引出構造
ファンを手前に引き出す
ことで、ファン内部・裏側も
洗浄可能。

撥水性のある断熱材を使
用しており、水洗いして拭
き取ることが可能。

撥水性断熱材

送風機
洗浄しやすい
ファンケーシング
構造

上からシロッコファンを
洗浄できる構造

全密閉モーター
取り替えやすい構造

▼カチオン電着塗装イメージ

従来防食仕様（当社）に比べ
2.5倍の塗膜UP（25μｍ）

膜厚25±5μｍ

低濃度の水溶性電着塗料中に被塗装物を入れ、対
極との間に直流電流を流し、被塗装物に塗膜を形成
させる方法です。

カチオン電着塗装により
防食対応が可能 （受注対応）

熱交換器のフィン形状をフラットに
して洗浄作業を容易化
切り起こし部分をなくすことで
埃などによる目詰りを防止し、
洗浄しやすくしています。 切り起こし

部分なし！
断熱材が

はがれてしまう

※ファン引き出しの際はユニットの転倒にご注意ください。



エアコン内部に付着した
粉末の洗浄が簡単にお客様自身 で可能に！
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ヤマキ株式会社 様 （愛媛県伊予市）
愛媛県伊予市で削り節メーカーとして1917年(大正6年)に誕生し、「だし
のリーディングカンパニー」として着実な成長を続けておられるヤマキ株
式会社様。削り節業界で初めてISO9001・HACCP・ISO14001の認証を
全て取得されるなど、環境に配慮した企業活動を通じ、日本の食文化の発
展に大きく貢献されています。
今回の空調機入替えに際しては、粉末製品製造ラインにおける温湿度管
理にかかるコストを抑え、さらにパッケージエアコンの内部に付着した粉
末の洗浄をできるだけ簡単に行いたいというご要望の結果、当社設備用
パッケージエアコンユニット内洗浄可能タイプと冷却機能付き産業用除
湿機をご採用頂きました。

所 在 地 ： 愛媛県伊予市
創 　 業 ： 1917年4月
設備提案 ： 松山宮地弘商事（株） 

熱交換器やドレンパンの
洗浄がユーザー様自身で
可能に！

洗浄可能シリーズに
入れ替えると

除湿機と空調機を
別ユニットにしたため、
効率の良い運転ができ
電力使用量を削減。

粉末状の製品製造ライン
だからこまめに洗浄したい。

洗浄もしたいけど衛生面も
考えて腐食も防ぎたい。

24時間運転だからできるだけ
電力使用量を抑えたい。

こんな事でお困りでしたこれまでは…

防食仕様（受注対応）も
対応可能で、熱交換器の
耐食性アップ。

今回は、だしパック・だしの素等粉末製品を製造す
るラインへの納入ということで温度・湿度の管理が
特に重要でした。当工場の製品包装室では一体型
の除湿空調機（25馬力）を年中稼動させて温度・湿
度の管理を実施していたのですが、設備更新の際
に年間電力使用量の削減を考えて空調と除湿を別
の機器でコントロールするシステムに変更した結
果、中間期や夜間等は除湿機のみの運転で温度・
湿度のコントロールができ、年間電力使用量を約
40%も削減できています。
また、粉末状の製品製造ラインへの納入となるた
め、熱交換器の目詰まり等による機器の運転効率
低下の防止については、使用者自身が熱交換器や
ドレンパン等の洗浄を簡単に行える三菱電機製の
ユニット内洗浄可能タイプの空調機を提案頂き、
日々のメンテナンスが楽になりました。

ヤマキ株式会社様より空調機納入のご相談を頂いた際に最も重要視されていた点は、年間電力
消費量の削減と、熱交換器等の日々の洗浄のし易さについてでした。年間電力消費量の削減は
空調機と除湿機を分離制御することで予想以上の効
果が得られ、空調機の熱交換器の洗浄に関してはメー
カーよりユニット内洗浄可能タイプの空調機がタイミン
グよく発売されたため、早速1号機をご採用頂くことに
なりました。
ご採用のメリットはなんと言ってもユニット内洗浄がユ
ーザー様ご自身で簡単にできる点と受注対応で熱交換
器のカチオン電着塗装仕様が可能なところです。納入
後の稼動も順調で早速別工程に2号機をご採用頂く事
になりました。（右写真）

施主様の声
ヤマキ株式会社　製造部 本社工場
製品二課課長　丸岡 様

代理店様の声
松山宮地弘商事株式会社
取締役　松山営業所　所長 村上 昭憲 様
冷熱部 冷熱空調グループ 武智 伸泰 様

▲設備用パッケージエアコンユニット内洗浄可能タイプ（左）と冷却機能付産業用除湿機

▲水配管を引き、現地で熱交換器
　スペースに散水ノズルを設置

除湿と空調を分離制御し、
年間電力使用量の約40%削減

水配管

冷房27℃設定

冷房26℃設定

お客様の声

▼吸込口に付着した粉末

ご採用機種

空調機

除湿機

●設備用パッケージエアコン PFHV-P560CM-WE×2台　●産業用除湿機（R410A） RFH-P10A×1台

熱交換器に付着した粉末をカンタン洗浄！

熱交換器の目づまりを少なくし
高効率運転をキープ！

約20㎡空間の
温度・湿度のコントロールを実施！

電力使用量を抑えたい。

3

設備用PAC
洗浄可能シリーズ

ご採用事例
Case 1

24時間
運転
24時間
運転

カチオン電着塗装
防食仕様

高効率！高効率！高効率！空調機
除湿機

腐食腐食



衛生面、安全面に最適なユニッ ト内洗浄可能シリーズ。

室内ユニットが手軽に清掃できる構造で、メンテナンス負荷の低減が見込めた。

撥水性断熱材 ドレンパン・熱交換部分は
養生不要で丸洗いＯＫ

前パネルの開閉は
専用工具が不要1 2 3

洗浄可能シリーズに
入れ替えると

5 6

ヤマサ蒲鉾株式会社 様 （兵庫県姫路市）
大正5年に創業し、蒲鉾・竹輪づくりの老舗で知られるヤマサ蒲鉾株式会
社様。品質面におかれましてもISO9001、14001・HACCP・OSHMSを
認証取得するなど、安全・安心な製品づくりを日々実行されております。
今回のパッケージエアコンの入れ替えにあたっては、メンテナンス性、衛
生・安全性を重視しておられ、日常的に清掃のできる当社設備用パッケ
ージエアコンユニット内洗浄可能タイプをご採用いただきました。

所 在 地 ： 兵庫県姫路市
創 　 業 ： 大正5年
設備提案 ： 三菱電機ビルテクノサービス（株） ユニット内洗浄可能タイプ

は

エアコン運転シーズンに
も

ドレンパン・熱交換部品を

日常的に洗え室内にも清潔な
空気を送り出します。

■標準機種との比較 ※熱交換器・ドレンパン清掃時

養　　生
専門業者
専用工具
丸 洗 い

必 要
必 要
必 要
不 可

不 要
不 要
不 要
可 能

標準機 洗浄ＰＡＣカニサラダの加工・パッケージライン
使用されている環境

ご採用機種 設備用パッケージエアコン PFHV-P560CM-WE×2台

導入後の設備用パッケージエアコン

設備用PAC
洗浄可能シリーズ

ご採用事例
Case 2

衛生面や安全性を
重視しているから
常にエアコン内部まで
清潔にしておきたい。

1週間に1回は掃除を
するようにしているが
毎回専門業者に
依頼するのも
コストがかかる。

こんな事でお困りでしたこれまでは…

現場にあわせて選べるフィルター 熱交換器はカチオン電着塗装により防食対応が可能（受注対応）

※弊社指定MAC冷熱品改造センター（関東）にて対応。または冷熱システム製作所内で受注対応致します。

各種食品からの腐食性ガスや洗浄剤の影響で熱交換器が腐食する場合がありま
す。従来の防食仕様よりも耐食性の高いカチオン防食仕様をご用意しています。

※その他風路内部品は標準でカチオン電着塗装

ドレンパンドレンパン

制御箱

熱交換機熱交換機

モーターモーター

■吸込フィルター（別売品）
ユニット内部へのゴミ侵入をやわらげます。

フィレドンフィルター（PS-400）
フィレドンフィルター（PS-600）
オイルフィルター

76%
82%

効率
（重量法）

別売品

カチオン電着塗装無塗装中性能フィルター
高性能フィルター

65%
90%

効率（NBS）

別売品

■吹出フィルター（別売品）
埃や粉塵の集塵効果を高め、ユニット内部のゴミが吹出
口から飛散するのを防止します。

送風機セクション引出構造により専門業者の作業もラクラク

洗浄しやすい
ファンケーシング
構造の送風機

上パネルを取り外します。 プレナムチャンバーを水
で洗浄します。

送風機セクションを引き
出します。

送風機内側を洗浄します。

※メンテナンス業者様の洗浄範囲となります。

引き出し構造

私たちは食品工場のなかでも、
生身の素材を扱っており、衛生面では特に気を配っております。
工場内の清潔さを保つためには、エアコンの内部までしっかりとキレイにしておく必
要があり、空調のメンテナンスは重要ながらも、煩雑で負担の大きい作業でした。
三菱電機の設備用PACエアコン「ユニット内洗浄可能タイプ」は、これまで使用し
ていたエアコンと比べて、ドレンパンや熱交換器部分を自分たちで清掃できるなど、
短時間で日常的にメンテナンスできる点が大きな魅力でした。またオールカチオン
塗装など、耐食性・耐久性の面でもしっかりと対策がとれており、食品ガスや洗浄剤
の影響による腐食の懸念も少なく、安心して選ぶことができました。
安心して食べられる食品を提供することは、食品を扱う企業として当然の義務であ
り、今後も生産ラインの品質・環境改善に効果が見込まれることは、積極的に取り入
れていきたいと考えています。

ヤマサ蒲鉾様は、食品衛生に関して非常に高い意識を持ってお
られ、冷凍空調機器の内部についても例外ではありませんでし
た。他の生産機器同様に、耐食性があり、日常的に洗浄できる、洗
浄しやすい構造の製品はないか?とご相談を受けていた時、三菱
電機製のユニット内洗浄可能タイプを展示会でご紹介したとこ
ろ、ドレンパンや熱交換器スペースを自分たちで清掃できるとい
うこと、ユニット内全体をカチオン電着塗装により耐食性を高め
ている点を評価頂き御採用となりました。

施主様の声
ヤマサ蒲鉾株式会社
工務部　課長代理 松本 幸代 様

工事業者様の声
三菱電機ビルテクノサービス株式会社
関西支社　冷熱部　営業課　参事
永田 雄彦 様

お客様の声



衛生面とメンテナンス性をクリ アしたユニット内洗浄可能シリーズ。
エアー搬送ファンと組合せるこ とで工場内も効率のいい空調が可能。
衛生面とメンテナンス性をクリ アしたユニット内洗浄可能シリーズ。
エアー搬送ファンと組合せるこ とで工場内も効率のいい空調が可能。
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有限会社 山吉国澤百馬商店 様 （鹿児島県指宿市）
山吉國澤百馬商店様は鰹節の生産量日本一の鹿児島県指宿市
山川に工場をおき、鰹節から鰹パックまで一貫した製造をしてお
られます。こちらで生産される高品質な製品は、これまで平成１５
年度農林水産大臣賞や平成２２年度水産庁長官賞など数々の賞
を受賞されております。
今回の空調機入替えにあたっては、衛生面とメンテナンスの簡易
化を重視してお考えになられており、空調機内部に付着した粉末
の水洗いが可能な当社のパッケージエアコンユニット内清掃可
能タイプをご採用頂きました。また、同時に工場全体を効率よく空
調できるエアー搬送ファンもご採用いただきました。

所 在 地 ： 鹿児島県指宿市
創 　 業 ： 1947年4月
設備提案 ： （有）ナカヨシ冷凍設備

ご採用機種 ●設備用パッケージエアコン PFHV-P560CM-WE×1台　●エアー搬送ファン

▲工場で製造されている製品

水で洗浄可能な熱交換器

吸込パネル

鰹節の粉末が
入り込んでも週末1回の
水洗いで熱交換器の
目詰まりを解消！　　　

フィレドンフィルター
（別売）で

細かい粉末もキャッチ！

▲吸込パネル 表面

▼吸込パネル 裏面

小さい馬力の室内ユニットを3台設置

エアー搬送ファンもご採用いただきました

今までは

20馬力1台でもエアー搬送ファンで室内全体を空調

更新後

空調機の数が減るので
清掃負荷が軽減！

空調機内部の水洗いが可能 エアブローガンでなく
水洗いできる事で清掃回数
が減少

洗浄可能シリーズに
入れ替えると

3台使用していた空調機が
1台になり、清掃時間も短縮

粉末による熱交換器や
ドレンパンの目詰まりが発生。

エアブローガンだけでは
衛生面で不安。

清掃をしても巻き上がった
粉末をまた吸い込む悪循環
が発生。

こんな事でお困りでしたこれまでは…

当社では粉末食品を製造しているため、工場の
エアコン内部まで衛生面に気をつけなければいけません。ユニット内
洗浄可能タイプへ更新後は熱交換器やドレンパンの水洗いが可能と
なり、従来のエアブローガンよりキレイに洗浄することができとても満
足しています。
さらに今までは空調機3台を頻繁に清掃していましたが、更新後は空
調機1台を週末に1回洗浄するだけでよいので清掃が楽になり大変助
かっています。

山吉國澤百馬商店様は、食品を扱っていることから衛
生面には特に気を配っておられ、日常の清掃がカンタンかつ確実に粉末が取
り除ける空調機をお探しになっておりました。更新前の空調機は水洗いがで
きないタイプでしたのでエアブローガンで粉末を飛ばしていましたが、粉末
が空気中に舞い上がり、せっかく清掃した空調機が再び同じ粉末を吸込んで
しまうという問題があり、これを解決できないかとの事でした。
ユニット内洗浄可能タイプのように水洗いが出来るタイプだと粉末が舞い上
がらず、カンタンかつ確実に洗浄ができるのでご紹介させていただき、今回
のご採用に至りました。

施主様の声
有限会社
山吉國澤百馬商店　　國澤 伸二 様

設備業者様の声
有限会社
ナカヨシ冷凍設備　　中吉 正樹 様

お客様の声

エアー搬送ファンは気流により、換気・排熱補助や空調補助を行う送風システムです。

専門業者を依頼しなくても日々のメンテナンスもカンタン清掃！

設備用PAC
洗浄可能シリーズ

ご採用事例
Case 3

内部の熱交換器 空調によって
巻き上がった粉末

7

清掃回数は
半減！

？



設備用PAC
洗浄可能シリーズ

ご採用事例
Case 4

中温域の温度帯に対応可能なユ ニット内洗浄可能シリーズ。
さらにソックダクトの採用で均 一で穏やかな快適空調を実現。
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長島食品株式会社様は、伊勢国の玄関口、三重県桑名市で1968
年に設立されました。創業以来、パイやクッキーなどの冷凍生地
を全国の製菓、製パンメーカーに向けて製造販売されています。
生地温度を低温に保つことが重要な製造ラインの空調機更新を
検討されていた長島食品株式会社様は、空調更新に際し飛散す
る小麦粉が空調機に付着し、清掃が困難な状況からの脱却を要
望されていました。そんな中、中温用途で使用でき、ユニット内の
水洗いが可能な当社ユニット内洗浄可能シリーズをご採用いただ
きました。

所 在 地 ： 三重県桑名市
創　　業 ： 1968年
業　　種 ： 冷凍パイ・クッキー生地の製造販売

筒状の特殊なソックフィルター全面からの均一で穏やかな空調により、吹
出気流音や温度ムラ、直接風があたることによる不快感を解消し、理想的
な環境を生み出します。

●作業者が風による寒さを感じる。
●強制対流方式のため、チリやホコリが舞う。
●風により、商品の表面が乾燥する。

●作業者の体感温度を改善し、室温を下げることが可能。
●ホコリや虫を捕捉。
●直接風があたらないため、商品の表面乾燥の防止。

●直接冷気があたる不快感を解消 ●結露しない全面吹出方式
●ホコリなどの異物を捕捉 ●取り外しが簡単で洗浄も可能

特 長

導入例 惣菜工場

導入前 導入後

ソックダクトシステムのメリットとは

ソックダクトシステム採用で、均一で穏やかな空調を実現。
吹出気流音や温度ムラ、直接風があたることによる不快感を
解消し、理想的な環境を生み出します。

長島食品様では、小麦粉が飛散する作業場の環境に合わせて
吸込み口に現地設計のフィルターを設置されています。

ソックダクト方式を採用。
壁際天井にダクトを設置し、ソックダクトで作業場内を空調しています。

ご採用機種

ソックダクトシステム

長島食品様からのご提案で
ソックダクトを採用しています！

パイ生地成型時の温度管理は非常に重要で、温度上昇は生地の品質悪化に直接つながります。以前使用していた空調機は一
定速制御な上、容量が小さく夏場には室内温度が30℃を超えることもありました。また、清掃時の手間も多く、除去しきれなか
った小麦粉が固まり、吹出し口から飛び散る等衛生面の問題もありました。今回、洗浄可能なインバーター機種に入れ替えるこ
とで、既設機種での問題点をまとめて改善することができました。夏場でも約20℃以下を維持できるようになり、生地の成型不良は減少した上、電気代
も減りました。ユニット洗浄が可能な機種ですので安心して直接水洗いできるようになりました。
また、ソックダクトを採用することにより小麦粉のかたまりの飛散を防止することができ、快適な空調空間を実現できました。

長島食品株式会社　常務取締役　　新田 泰彦 様

お客様の声

設備用PAC
洗浄可能シリーズ

ご採用事例
Case 4

洗浄可能シリーズに
入れ替えると

空調機を洗浄するときには様々な部位の
養生が大変。

パイ生地製造時は20℃以下に保つ必要があり、
従来の空調機では生地成形の不良につながる
可能性があった。

こんな事でお困りでしたこれまでは…

養生なしで空調機内の洗浄が可能。 中温域の室温を維持することができる。

ご採用機種 設備用パッケージエアコン PFHV-P560CM-WE×1台長島食品株式会社 様 （三重県桑名市）

20℃

21℃



麦の細かい粉末もユニット内洗 浄可能シリーズで簡単洗浄。
集塵効果の高いフィルターもご 採用いただき、さらに効果的。
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株式会社はくばく 様 （山梨県南アルプス市）
昭和16年に創業して以来、麦にこだわり続けてきた株式会社はくばく
様。コーポレートカラーシンボルは五穀（米、大麦、小麦、あわ、そば）が世
界に拡がる様を描いているそうです。また環境面におかれましても社内
で「環境方針｣を定めるなど積極的に取り組み、日々環境保全と汚染予防
を実践されております。今回空調機の入替に際しましては、以前使用して
おりました機種がユニット内部を手軽に洗浄できる構造ではなかったた
め、麦の粉末により熱交換器やドレン配管で目詰まりが発生しがちでし
た。当社設備用パッケージエアコンユニット内洗浄タイプはお客様自ら
洗浄し易い構造であり、ユニット内や工場内のクリーン度も保つのに適し
た機種であるため、ご採用いただくことになりました。 所 在 地 ： 山梨県南アルプス市

創　　業 ： 1941年
設備提案 ： （株）アイメック

ご採用機種

二週間に一回程度洗浄して二週間に一回程度洗浄して

熱交換器の目詰まりや
ドレン配管の詰まりの緩和 中性能フィルターの長寿命化 が可能

モーターモーター

ドレンパンドレンパン

制御箱

熱交換機熱交換機

埃や粉塵の集塵効果を高め、ユニッ
ト内部に付着した麦の粉末が吹出口
から飛散するのを防止します。

24時間稼動の為、1ヶ月の使用で
吸い込み口に麦の粉末が付着

空気の清浄度をあげるため吹出口手前
に中性能フィルターを設置

まめにユニット内の洗浄を行う
ことで吹出口の中性能フィルタ
ーを長く使用できます。

中性能フィルターを設置

中性能フィルターの役割

ご採用機種 設備用パッケージエアコン PFHV-P560CM-WE×1台

熱交換器やドレンパンは手軽に洗浄
できる構造なので、こまめな清掃が可能。

中性能フィルターをご採用いただき、
さらに集塵効果がアップ。

洗浄可能シリーズに
入れ替えると

粉末が冷媒配管や熱交換器に付着する。 食品工場の清浄度を保つため空調機の清掃
以外にも清浄性に貢献できる方法が欲しい。

こんな事でお困りでしたこれまでは…

お客様の声

麦茶製造の粉砕工程では麦の細かい粉末が　発生しており、その中
でエアコンの運転を行うことで吸込口やエアコン内部に粉末が付着
するため定期的な洗浄が必要となります。しかし従来機種はユニット
内を洗浄するのに適した構造となっていないため洗浄に手間がかか
り、また洗浄しづらいドレン配管に麦の粉末が詰まるなどの問題がしば
しば発生していました。
三菱電機製のユニット内洗浄可能タイプは熱交換器やドレンパンまわ
りが洗浄し易い構造となっているため、専門の業者に依頼しなくても
自分自身で手軽に洗浄ができるというメリットがあり採用を決めまし
た。水まわりの準備ができていないため設置して一ヶ月間まだ洗浄が
できていませんが、整備が整い次第、二週間に一度ぐらいの間隔でユ
ニット内の洗浄を実施していきたいと思っています。

今回、はくばく様に洗浄可能タイプをお薦めした一番の理由は、工場内の空
気清浄度を保つために、三菱電機製のユニット内洗浄可能タイプが有効だっ
たからです。
なぜなら食品工場では空気のクリーン度を保つのは大変重要となるため、吸
込口・吹出口共に集塵効果の高いフィルターを取り付けておりますが、熱交換
器やドレンパンをはじめとした、
ユニット内を手軽に丸洗いできることが室内空気清浄度の向上には、さらに
効果的だと考えたからです。ユニット内洗浄に適した構造や洗浄による効果
をお客様が納得いただければ、麦茶製造工程以外にも乾麺の製造工程等、
粉末が発生する他の工程への設置もおすすめしたいと考えています。

施主様の声
株式会社はくばく
生産本部　麦茶工場　主任
秋山 秀昭 様

株式会社アイメック
代表取締役
石川 勝秀 様

工事業者様の声

お客様の声

中性能
フィルター

＋α？

2週間に1回
洗浄！

設備用PAC
洗浄可能シリーズ

ご採用事例
Case 5



設備用PAC
洗浄可能シリーズ

ご採用事例
Case 6

コンクリート試験室でもユニット 内洗浄可能シリーズが活躍。
空調機内を清掃することで空調 効率の低下を抑制！

ユニットの清掃を簡単に行えるので
日々の清掃で清潔さを保ち、性能低下を
抑制し、運転効率を維持。

20年前の既設機種に比べ高効率なので、
ランニングコストを大幅削減。工場全体で
約25%の電気代の削減を実現。
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山宗化学株式会社 様 （神奈川県平塚市）
1950年設立の山宗化学株式会社様は茅ヶ崎の海に程近い平塚市の工
場地帯に位置されており、コンクリートの品質の向上や高機能化につな
がる混和剤を製造されております。全国に販売拠点や工場を展開されて
おり、各々ではニーズに対応した商品・用途開発にも積極的に取り組んで
いらっしゃいます。製品を開発・製造するにあたってコンクリートの検査や
実験が必要であり、正確な試験結果を出すためには試験室を一定の温
度に保つ必要があります。
今回の更新では製品製造時や試験時に出た粉塵の清掃が行いやすいユ
ニット内洗浄可能タイプの空調機をご採用頂きました。メンテナンスしや
すくなったユニットの内部構造により、定期的に洗浄し、運転の効率性も
維持でき、試験のための快適な環境づくりに貢献しています。

所 在 地 ： 神奈川県平塚市
創　　業 ： 1950年
設備提案 ： 太洋テクニカ（株）

ご採用機種 ●設備用パッケージエアコン PFHV-P560CM-WE×1台　●オールフレッシュタイプ PAT-15E-F

ご採用機種

オプション

洗浄可能シリーズに
入れ替えると

このように空調機の横では試
験や作業が行われています。

20年使用していた空調機の老朽化により
空調の効きが悪い。

数日間連続運転することもあるので、
少しでもランニングコストを抑えたい。

こんな事でお困りでしたこれまでは…

お客様の声

更新前の空調機は使用し始めてから約20年経っており、近年はコン
プレッサー交換などのメンテナンス費用増加や老朽化による運転効
率の悪化が目立っていました。空調機を使用している場所が試験室
のため、一定の温度に維持する必要があり、更新を決意しました。
納入後は試験にも影響なく、従業員も空調の快適性に大変満足し
ております。快適になっただけでなく、電気代が非常に下がったのも
嬉しく思っております。工場の節電が求められた今夏、去年と比べ工
場全体で２５％も節電が出来た理由の一つが空調機の更新だと考
えております。

この度は空調機の老朽化にお困りということで、内部が洗浄できる「ユニッ
ト内部洗浄タイプ」を山宗化学株式会社様にご紹介させて頂きました。コン
クリートの粉塵を吸い込みやすい工場内で「ユニット内部洗浄タイプ」をご
採用頂ければ、毎週清掃をすることで空調効率の低下を抑制し、空調機を
長持ちさせることに繋がると思い、こちらの機種を選定させて頂きました。
更に効果を実感して頂くために空調機の内部をカチオン電着塗装防食仕
様にし、吸込フィルターも二重にしました。コンクリート粉塵の侵入をやわ
らげることで空調効率を維持することにつながります。

施主様の声
山宗化学株式会社
次長　緑川 雅之 様（左）
係長　小田 英樹 様（右）

太洋テクニカ株式会社
支店長　佐藤 利宏 様（左）
　　　　田中 賢二 様（右）

設備業者様の声

お客様の声

ダブルフィルターで作業中に
出るコンクリート粉塵を確実
にキャッチ！
工場から出来るだけ粉塵が飛
び散らないように環境へも配
慮されています。

山宗化学様ではアルカリ性であるコンクリートを扱われているのでカ
チオン電着塗装防食仕様にすることでさらに防食、耐食性をアップ！

フィルター カチオン電着塗装

一次側でほとんどの粉塵
をキャッチ。
一次側でキャッチできな
かった分は二次側でキャ
ッチ！ 二次側 一次側

ディッピング塗装 従来防食仕様（当社） 

カチオン電着塗装

アクリル樹脂系塗料による浸漬塗装

耐食性能の高いエポキシ樹脂系塗料に
よる電着塗装

【無塗装】

【カチオン電着塗装】

さらに耐食性UPには

洗浄可能シリーズ20年前既設機種
清掃が
簡単！

連続
  運転
連続
  運転


