
■ダクト用換気扇 天井埋込形総合P-Q特性

　浴室・トイレ・洗面所用　　プラスチックボディタイプ
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23
：接続パイプφ75、 ： 接続パイプφ100、
：接続パイプφ150 ・ 副吸込側φ100、 ： 接続パイプφ150
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， ，

※抵抗曲線はVP管の場合。
※風量が強/弱タイプ、急速/強/弱タイプは強運転時を記載。
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19 ［注］浴室では使用できません。
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VD-07ZC13［注］
VD-08ZC13［注］
VD-08ZCC7-C
VD-08ZCC7-M-M［注］
VD-08ZLXC13-C
VD-08ZLXC13-CK
VD-08ZLXC12-G［注］
VD-08ZLXC13-W
VD-08ZLXC12-WB［注］
VD-10ZAC13［注］
VD-10ZALC13［注］
VD-10ZC13

VD-10ZC13-BL
VD-10ZC13-C-C
VD-10ZCD13

VD-10ZEC13-FP
VD-10ZLC13

VD-10ZLC13-S
VD-10ZLCU13-S
VD-10ZLEC13-FPS
VD-10ZC13-HW

［注］

［注］
［注］

［注］

VD-10ZCC7-C
VD-10ZCC7-M
VD-10ZFC13

VD-10ZFLC13

VD-13ZAC13［注］
VD-13ZALC13［注］
VD-13ZC13

VD-13ZC13-BL
VD-13ZC13-C
VD-13ZCD13

VD-13ZEC13-FP
VD-13ZLC13

VD-13ZLC13-S
VD-13ZLEC13-FPS
VD-13ZSC13

VD-13ZSC13-BL
VD-13ZC13-HW
VD-13ZCC7-C
VD-13ZCC7-M
VD-15ZSL13

VD-13ZFC13

VD-13ZFC13-BL
VD-13ZFCD13

VD-15ZC13

VD-15ZCD13

VD-15ZLC13

VD-15ZLC13-CS
VD-15ZLC13-S
VD-15ZC13-HW
VD-15ZC13-BL
VD-15ZFPC13

VD-15ZFPC13-BL
VD-15ZFC13

VD-15ZFC13-BL
VD-15ZFCD13

VD-15ZFFLC13

VD-15ZFLC13

VD-15ZFLC13-S
VD-15ZFC13-HW
VD-15ZLPC13-S
VD-15ZPC13

VD-15ZPCD13

VD-15ZPC13-BL
VD-15ZPPC13-BL

VD-17ZFC13

VD-17ZSC13

VD-18ZFPC13

VD-18ZFLC13-CS
VD-18ZFLC13

VD-18ZLSC13-S
VD-18ZFFLC13

VD-18ZC13

VD-18ZLC13-S
VD-20ZAC13［注］
VD-20ZALC13［注］
VD-20ZC13

VD-20ZKC13

VD-20ZLC-S13


