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（リ本 No.1407） 
 

2014 年 2 月 25 日 
三菱電機株式会社 

業界 No.1 の静音運転と高効率運転を実現 
三菱「パイプ用ファン＜センサータイプ＞」新発売のお知らせ 

 三菱電機株式会社は、戸建住宅などで使用される換気扇パイプ用ファンの新商品として、業界

No.1 の静音運転※1と高効率運転※2を実現した「人感センサータイプ」をはじめとする「センサー

タイプ」19 機種を 5 月上旬に発売します。 
※1：2014 年 2 月 25 日現在、当社調べ。接続パイプ径 100mm、軸流ファン搭載で開放風量 50m3/h 以上、セ

ンサーによる自動運転制御機能付の商品において＜V-08PALD7他計 5 機種＞（50Hz 強運転時） 
※2：2014 年 2 月 25 日現在、当社調べ。接続パイプ径 100・150 mm、軸流ファン搭載、センサーによる自動

運転制御機能付の商品において＜V-12PALD7他計 3 機種＞（50Hz 強運転時） 

  
「パイプ用ファン＜センサータイプ＞」 

代表形名：V-08PALD7（接続パイプ径 100mm 人感センサータイプ） 

 新商品の特長  

1．「サイレントウェーブレットファンⓇ」搭載により、業界 No.1 の静音運転を実現 
・騒音抑制技術採用の「サイレントウェーブレットファンⓇ」により運転音を 大 2dB 低減※3 

・木の葉が触れ合う音並みの業界 No.1※1の 21dB を実現 
※3：従来品（V-08PALD6）との比較＜V-08PALD7他計 5 機種＞（50Hz 強運転時） 

2．消費電力の削減により、業界 No.1 の高効率運転を実現 
・省エネ性の目安となる「比消費電力※4」は、 小 0.024W/(m3/h)※5 と業界 No.1 の高効率運

転※2を実現＜V-12PALD7他計 3 機種＞ 
・センサー回路の 適設計により消費電力を 大 55％削減※6＜V-08PALD7＞ 
※4：換気扇の消費電力を有効換気量（ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮した換気量）で割った値。値が低

いほど換気扇の効率が高いことを示す 
※5：50Hz 強運転時において＜V-12PALD7他計 3 機種＞（消費電力：3W、有効換気量：123m3/h） 
※6：従来品（V-08PALD6）との比較＜V-08PALD7＞（50Hz 弱運転時） 

3．「センサータイプ」のラインアップを業界トップクラスの 26 機種に拡充 
・部屋の用途や生活シーンに応じた 4 種類の「センサータイプ」17 機種をモデルチェンジし、

接続パイプ 100mm 径タイプの「温度センサータイプ」を 2 機種新たに品揃え 
・現行品 7 機種とあわせ、業界トップクラス※7の 26 機種をラインアップ 
※7：2014 年 2 月 25 日現在、当社調べ。パイプ用ファン「センサータイプ」において 
 

 発売の概要  

商品名 
接続 

パイプ径 
代表形名 

希望小売 
価格（税別）

機種数 発売日 
年間販売 
目標台数 

人感センサータイプ 
100mm V-08PALD7 19,600 円 5 機種

5 月上旬 5 万台 

150mm V-12PALD7 22,900 円 3 機種

湿度センサータイプ 
100mm V-08PHLD7 21,400 円 2 機種

150mm V-12PHLD7 22,900 円 2 機種

温度センサータイプ 
100mm V-08PTLD7 21,400 円 2 機種

150mm V-12PTLD7 27,000 円 2 機種

雑ガスセンサータイプ 
100mm V-08PNSD7 24,000 円 1 機種

150mm V-12PNLD7 27,500 円 2 機種

報道関係からの

お問い合わせ先 
〒100-8310 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号 TEL 03-3218-2333 FAX 03-3218-2431 
三菱電機株式会社 広報部 
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 発売の狙い  

主に戸建住宅で使用されるパイプ用ファンは、常時換気や居室の空気質改善のため換気運転が

長時間にわたることが多く、運転音が快適な生活の妨げとなる場合があることから低騒音化が求

められるとともに、消費電力の低減が課題です。また、2012 年 12 月の省エネ基準改正（住宅は

2013 年 10 月施行）により、住宅設備の一次エネルギー消費量の基準値が設定されたことで、今

後は建物の断熱性能だけでなく、換気設備を含む住宅設備機器に対しても、より省エネ性の高い

機器が求められています。さらに、国の省エネ技術促進事業であるネット・ゼロ・エネルギー・ハ

ウス支援事業では、補助金の交付要件基準のひとつに「壁掛け式で、比消費電力※4が 0.2W/(m3/h)
以下で動くタイプの換気設備」の採用が挙げられています。 
当社は今回、こうした省エネ推進施策の要件を満たした、業界 No.1 の静音運転※1と高効率運

転※2を実現したパイプ用ファン「センサータイプ」19 機種を発売します。部屋の用途や生活シー

ンに応じた「センサータイプ」のラインアップを拡充することにより、快適で省エネな換気シス

テムの構築を支援します。 
 

 特長の補足  

1．静音羽根「サイレントウェーブレットファンⓇ」 

高速鉄道のパンタグラフに採用されている「ウェーブ（前縁波）形状」や、航空機の羽根の端

部に見られる「ウィングレット（翼端板）形状」（図 1）などの騒音抑制技術を採用した静音

羽根「サイレントウェーブレットファンⓇ」を採用しました。このファンは、2013 年 5 月発売

の「パイプ用ファン（接続パイプ 100mm 径タイプ）」で初めて採用したものです。 

［図 1］「サイレントウェーブレットファンⓇ」 
 

2．業界 No.1 の高効率運転 
センサー回路の 適設計によりセンサーの消費電力を抑え、従来品と比較して消費電力を 大

55％削減※6するとともに、世界 小※8高効率モーター「MINIMOⓇ」の採用と合わせて低消費

電力運転を実現しました。これにより、省エネの目安となる「比消費電力※4」は 小

0.024W/(m3/h)※5と業界 No.1 の高効率運転※2を実現しました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

［図 2］消費電力比較（50Hz 弱運転時）     ［図 3］世界 小※8モーター「MINIMOⓇ」 
 

※8：2014 年 2 月現在、当社調べ。全自動無人化生産対応コンデンサ搭載型換気扇用交流モーターにおいて 
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3．業界トップクラスのラインアップ 
小風量から大風量まで、24 時間換気運転用途から局所換気用途まで対応するため、トイレ・洗

面所などへの人の入室をセンサーが検知すると自動で強運転へ切替わる「人感センサータイ

プ」をはじめ、湿度、温度、雑ガス※9を検知することで運転モードを切替える「湿度センサー

タイプ」「温度センサータイプ」「雑ガスセンサータイプ」の 19 機種を追加し業界トップク

ラス※7の 26 機種にラインアップを拡充しました。なかでも、接続パイプ 100mm 径の「温度

センサータイプ」2 機種（V-08PTLD7＜24 時間換気＞、V-08PTSD7＜局所換気＞）を今回新たにライ

ンアップし、空調負荷低減のため、夏季などに部屋にこもる熱気を換気により必要な時に排出

したいというニーズの高まりに対応しました。豊富なラインアップから、設置場所、生活シー

ンに応じて快適で省エネな換気運転を実現する機種選定が可能です。 
※9：検知するガスは、タバコの煙や芳香剤、整髪料、蚊取線香の煙などに含まれる各種有機ガスです。本商品

は、計量法に基づく計測器ではありませんので、酸欠や一酸化炭素中毒などの原因となる有毒ガスや可燃

性ガスを検知したり防止したりする安全装置としては使用できません。 

 
［図 4］各センサータイプのラインアップと用途のご提案、運転動作イメージ 
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 製品仕様  

代 表 
形 名 

設定 

消費電力

（W） 
開放風量

（m3/h） 

有効 
換気量※10

（m3/h） 

騒音 
（dB） 質量

（kg） 

接続 
パイプ径

（mm） 50 
Hz 

60 
Hz

50 
Hz

60 
Hz

50 
Hz

60 
Hz

50 
Hz

60 
Hz 

人
感
セ
ン
サ
ー
タ
イ
プ 

V-08PALD7 
強 2.1 2.4 75 85 65 70 21 23.5 

0.60 100 
24 時間 

換気（弱） 
1.3 1.4 45 47 39 41 16 16 

V-12PALD7 
強 3 3.3 135 145 123 129 28 30 

0.93 150 
24 時間 

換気（弱） 
2.3 2.5 105 105 89 89 21 21 

湿
度
セ
ン
サ
ー
タ
イ
プ 

V-08PHLD7 
強 2.1 2.4 75 85 65 70 21 23.5 

0.62 100 
24 時間 

換気（弱） 
1.3 1.4 45 47 39 41 16 16 

V-12PHLD7 
強 3 3.3 135 145 123 129 28 30 

0.91 150 
24 時間 

換気（弱） 
2.3 2.5 105 105 89 89 21 21 

温
度
セ
ン
サ
ー
タ
イ
プ 

V-08PTLD7 
強 2.1 2.4 75 85 65 70 21 23.5 

0.62 100 
24 時間 

換気（弱） 
1.3 1.4 45 47 39 41 16 16 

V-12PTLD7 
強 3 3.3 135 145 123 129 28 30 

0.91 150 
24 時間 

換気（弱） 
2.3 2.5 105 105 89 89 21 21 

雑
ガ
ス
セ
ン
サ
ー 

タ
イ
プ 

V-08PNSD7 ― 6 6.6 80 95 72 80 26 29.5 0.70 100 

V-12PNLD7 
強 3.3 3.6 135 145 123 129 28 30 

0.91 150 
24 時間 

換気（弱） 
2.6 2.8 105 105 89 89 21 21 

※10：有効換気量は屋外フード（接続パイプ径 100mm タイプは P-13VS3、接続パイプ径 150mm タイプは

P-18VS3）組み合わせ時の風量です。 
 
 製品担当／お客様からのお問い合わせ先／カタログ請求先  

三菱電機株式会社 中津川製作所 営業部電材営業課 
〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町 1 番 3 号 
TEL 0573-66-8215 


