
地震などの災害が発生したときのクリーンヒーター点検手順

機　種 点　検　内　容 備　考
ＳＴＥＰ１

製品の発売時期又は形名を
ご確認ください。

別紙の対象機種一覧をご覧いただき、製品が「排気筒はずれ検
知装置」を搭載しているかご確認ください。

・搭載している製品の場合は、下記製品別の確認事項のご確認
をお願いします。
・搭載していない製品の場合は、使用を中止してお買い上げの
販売店または「三菱電機修理受付センター（0120-56-8634）」
へ点検依頼をしてください。

昭和６２年（1987）発売品から、排気筒の接続部がはず
れたら運転を停止する安全装置「排気筒はずれ検知装
置」を搭載しています。
この安全装置が搭載されていない昭和６１年（1986）以
前の製品は、地震の振動や衝撃で排気筒の接続部が万が
一外れた状態で運転をされますと、排気ガスが部屋に流
出して一酸化炭素中毒となる危険がありますので、使用
しないでください。

ＳＴＥＰ２ａ

石油クリーンヒーター
石油クリーンヒーターエア
コン

地震で製品に振動や衝撃が加わったときは、運転をする前に次
の点検をしてください。

●給排気筒の接続部にはずれがないか、漏れ（臭い）はないか
●送油経路の灯油漏れは発生していないか
異常に気付かれたり、点検したのち使用しているときに排気ガ
スの臭いがしたり、目がチカチカするときは、使用を中止して
お買い上げの販売店または「三菱電機修理受付センター
（0120-56-8634）」へ修理依頼をしてください。

ＳＴＥＰ２ｂ 地震で製品に振動や衝撃が加わ たときは 運転をする前に次ＳＴＥＰ２ｂ

ガスクリーンヒーター
ガスクリーンヒーターエア
コン

地震で製品に振動や衝撃が加わったときは、運転をする前に次
の点検をしてください。

●給排気筒の接続部にはずれがないか、漏れ（臭い）はないか
●ガス配管からのガス漏れはないか
異常に気付かれたり、点検したのち使用しているときに排気ガ
スの臭いがしたり、目がチカチカするときは、使用を中止して
お買い上げの販売店または「三菱電機修理受付センター
（0120-56-8634）」へ修理依頼をしてください。

ＳＴＥＰ３
【エラー表示の確認】

石油クリーンヒーター
石油クリーンヒーターエア
コン

●「対震装置」ランプ点灯、「E-17」が点灯している場合
運転スイッチを一旦「切」にした後、「入」にすれば運転できるように
なります。
●「E-01」が点灯している場合
定油面器のリセットレバーを下に押し下げてリセットすれば運転で
きるようになります。

左記以外のエラー表示の場合は、使用を中止してお買い
上 げ の 販 売 店 ま た は 「 三 菱 電 機 修 理 受 付 セ ン タ ー
（0120-56-8634）」へ修理依頼をしてください



　　　　　　　　　　　　　別紙　対象機種一覧



＜ガスクリーンヒーター＞
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