
CU-H9000　au

分類 機種
PDCデータ通信

（ブラウザ／メール）
ハンズフリー通話

A3012CA △*1 ○
A5302CA ○ ○
A5401CA ○ ○
A5401CAⅡ ○ ○
A5403CA ○ ○
A5406CA △*2 ○

CA

A5406CA △*2 ○
A5407CA ○ ○
A5512CA ○ ○
G'z One（A5513CA） ○ ○

H A5303H ○ ○
A1012KⅡ ○ ○
A1013K ○ ○
A1401K ○ ○

K

A1403K ○ ○
A5502K ○ ○
A5515K △*4 ○
A5521K △*4 ○
A5526K △*4 ○

PT A1405PT × ×
A1101S ○ ○
A1402S ○ ○

S
A1402S ○ ○
A1404S ○ ○
A1404SⅡ ○ ○
A3014S ○ ○
A5402S ○ ○
A5404S ○ ○
A1303SA ○ ○
A1305SA △*3 ○
A3015SA ○ ○

SA

A3015SA ○ ○
A5405SA ○ ○
A5503SA ○ ○
A5505SA ○ ○
talby（A5508SA） ○ ○
A5514SA ○ ○
A5518SA ○ ○
A5520SA ○ ○A5520SA ○ ○
A5522SA ○ ○
A5527SA ○ ○
A1014ST ○ ○
A5306ST ○ ○
INFOBAR（A5307ST） ○ ○
A1304T △*2 ○
A5301T △*2 ○
A5304T △*2 ○

ST

T

A5304T △*2 ○
A5501T △*2 ○
A5504T △*2 ○
A5506T △*2 ○
A5509T △*2 ○
A5511T △*2 ○
A5516T △*2 ○
A5517T △*2 ○
A5523T × ○
A5529T × ○

S C413S ○ ○



分類 機種
PDCデータ通信

（ブラウザ／メール）
ハンズフリー通話

PENCK × ○
W21CA × ○
W41CA × ○
W43CA × ○
W51CA × ○
W61CA × ○

WIN

W61CA × ○
W11H ○ ○
W21H △*1 ○
W32H × ○
W41H × ○
W42H × ○
W43H × ○
W52H × ○
W11K ○ ○
W21K × ○
W41K × ○
W42K × ○
W43K × ○
W44K × ○
W51K × ○
W53K × ○W53K × ○
W51P × ○
W52P × ○
W61P × ○
W21S × ○
W31S × ○
W32S × ○
W41S × ○
W43S ○W43S × ○
W44S × ○
W51S × ○
W52S × ○
W54S × ○
W21SA × ○
W22SA × ○
W31SA × ○W31SA × ○
W43SA × ○
W52SA × ○
W54SA × ×
W52SH × ○
W61SH × ○
W21T × ○
W41T × ○
W42T × ○W42T × ○
W43T × ○
W45T × ○
W47T × ○
W51T × ○
W53T × ○
W54T × ○
W55T × ○
W56T × ×



※ 携帯電話によっては、対応しない機能があります。 
※ 接続確認結果は、評価時点のものです。
　 接続評価が「○」の場合でも、以降の携帯電話ソフト変更等に伴い
　 評価が変わる場合があります。予めご了承ください。　
※ 携帯電話から電話帳を転送する際、携帯電話によっては全てのデータが 
　 転送されない場合があります。

対応

注意

※ CDMA 1X WINには対応しておりません。

表中、△のついてる携帯電話機種については、下記をご参照ください。
*1：パケット通信はできません。
*2：CDDBの通信によるタイトル取得は2005年度版地図バージョンアップ
　　キット（DX-HDN0-KT）でバージョンアップ後対応となります。
*3：携帯電話のパケット通信速度設定を「標準」にしてください。
*4：回線交換方式では通信できませんので au NETで接続してください。*4：回線交換方式では通信できませんので、au.NETで接続してください。


