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主端子カバー形状変更のお知らせ 
 

1. 対象機種 

電磁接触器 ： S- T21/T25/T32 形，SD- T21/T32 形 

電磁開閉器 ： MSO- T21/T25 形，MSOD- T21形 

機械ラッチ式電磁接触器 ： SL- T21形，SLD- T21形 

機械ラッチ式電磁開閉器 ： MSOL- T21形，MSOLD- T21形 

※可逆式，形名末尾に「BC」「KP」「SR」等が付加される特殊仕様品を含む。但し，形名末尾「DL」は対象外。 

 

2. 変更箇所 

(1) 外観 

変更目的 変更前 変更後 

取付け 

方向 

他機種との 

統一化 

  

取外し性 

向上 
  

配線性 

向上 
  

注. 配線合理化端子付 S(D)- T□BC，MSO(LD)- T□BC の主端子カバーは図示しませんが，同等の変更となります。 

 

(2) 取付け方法 

変更前 変更後 

 

※変更前と同様，上下方向からの挿入も可能 

注. 代表機種としてS- T21/T25 を示しますが，他の対象機種も同様です。 
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(3) 取外し方法 

取外し手段 変更前 変更後 

ドライバー   

手  

 

 

注. 代表機種としてS- T21/T25 を示しますが，他の対象機種も同様です。 

 

3. 変更理由 

主端子カバーの取扱性向上。 

 

4. 注意 

変更後の端子カバーは2016年 11月以前に製造された製品本体には適用できません。 

 

5. 変更時期 

2017年 8 月生産分より順次。但し，在庫の関係上若干前後する事があります。 
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