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三菱電機モータ診断装置（DiaPro Motor）用 クランプ式交流電流センサへの 
製品銘板シール追加のお知らせ 

 

平素は、弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

三菱電機モータ診断装置 DiaPro Motor (以下 DP)用クランプ式交流電流センサに製品銘板シール 

       を以下のように追加することをお知らせいたします。 

 

1. 対象機種 

DP用クランプ式交流電流センサ以下 4手配形名 

(1)DP-CT2R5-2M  (2)DP-CT10-2M  (3)DP-CT100-2M  (4)DP-CT300-2M  

 

2. 変更内容 

クランプ式交流電流センサの製品本体側面（赤点線箇所）に製品形名・定格一次電流値・製造番号 

を記載した製品銘板シールを追加いたします。 

 

 

 

3. 変更理由 

現品に形名／定格値の記載がなく、判りにくいことから製品形名／定格一次電流値を記載しました。 

また、製品のトレーサビリティを確実とするため、製造番号も記載しました。 

 

4. 適用開始時期 

2022年 11月 1日生産分より順次変更させていただきます。 

出荷時期によっては、新旧が混在する場合があります。 

あらかじめご了承お願いいたします。 

              以上

三 菱 受 配 電 機 器 

セールスとサービス 

 

機 種 三菱電機モータ診断装置（DiaPro Motor） 

 

(1)DP-CT2R5-2M 

(2)DP-CT10-2M 

(3)DP-CT100-2M 

(4)DP-CT300-2M 
変更後製品外観 

※(1)～(4)全て同サイズです。 

  製造番号はそれぞれの CTにつき 

  個別に割り振られています。 


