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ZM型 ZCT取付金具仕様変更のお知らせ 
 
 
 平素は三菱電機製品をご愛顧賜りありがとうございます。 
 このたび、MP11A形マルチリレー(以下MP11A)と組み合わせて使用する ZM型 ZCT取付金具の仕様(形状および 
めっき)を変更いたしますので、連絡いたします。 
 
今後ともMP11Aシリーズをご愛用いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
 
 
1.変更内容 

(1) 形状変更 
取付金具の形状を以下のとおり変更いたします。ZM-53用取付金具はZM-68と共用、ZM-90用取付金具はZM-110 
と共用することになります。 
盤への取り付け穴の変更はありません。変更前後において ZCTの取り付けには互換性があります。 

表 ZM型 ZCT各部の寸法               単位:mm 

  現 在    変 更 後   備考 

A B C D φE  A B C D E  

ZM-53 用 30 100 120 30 9  
30 100 120 40 φ9 

幅が 40mm となります。

ZM-68 用 30 100 120 40 9  変更ありません 

ZM-90 用 50 132 160 50 9  
51 132 160 50

10×9

(長円)

ZCT の取り付け穴が 

長円となります。 ZM-110 用 52 132 160 50 9  

ZM-150 用 70 190 230 60 9  70 190 230 60 φ9 変更ありません 

 
 
 
 
 
 
 
 

図 外形寸法図 
 
(2)めっき変更 
現在のメッキは六価クロムメッキですが、これを三価クロムメッキへ変更します。 

 
 
2.適用開始時期 
 2018年 4月を目処で切換を予定しておりますが、製品の在庫状況により切換時期が前後します。 
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