
■冷媒漏えい検知性能判定試験結果

JRA 4019　コンデンシングユニット
冷凍能力試験条件による

判定結果

合格

合格

合格

合格

試験条件

JIS　B8616パッケージエアコンディショナ
定格冷房標準能力試験温度条件による

JRA 4074
オールフレッシュ形及び
一体形ルーフトップ形
パッケージエアコンディショナー
定格性能の試験方法及び表示
定格冷房標準能力試験温度条件による

当社カタログ記載
冷房能力試験温度条件による

JRA 4066 ウォータチリングユニット
定格冷却能力試験温度条件による

合格

JRA 4019
コンデンシングユニット

JRAまたはJIS規格の区分

-

JIS　B8616
パッケージ
エアコンディショナ

CAHV-MP2000B

CAV-MP2360B

JRA 4066
ウォータチリングユニット

CAV-P1800A2
CAHV-P1800A2

室内ユニット　PLFY-EMP140HM×2
室外ユニット　PUHY-GMP280FM

室内ユニット　PLFY-EMP140HM×2
室外ユニット　PUHY-MP280DM

室内ユニット　PLFY-EP140HMG9×2
室外ユニット　PUHY-HP280SDMG9

JRA 4074
オールフレッシュ形及び
一体形ルーフトップ形
パッケージ
エアコンディショナー
定格性能の試験方法及び表示

コンデンシングユニット

区分

店舗・事務所用パッケージエアコン

ECOV-D75MA1

ECOV-DM225MA

室内ユニット　PLFY-EP80EMG8×2
室外ユニット　PUSY-FP160MH

室内ユニット　PLFY-EMP80HM×2
室外ユニット　PUMY-FMP160KM

室内ユニット　PFAV-P335DMJ1-F
室外ユニット　PUHV-P280DMJ1

室内ユニット  ＜中温＞PCT-P125A×2
                   ＜低温＞PCT-P125A×3
室外ユニット　PUTF-P250A

CAV-MP2000B

室内ユニット　PLFY-EP140EMG7/PLFY-EP140EMG6
室外ユニット　PUHY-P280DMG7

室内ユニット　PL-ERP112HA
室外ユニット　PUZ-ERMP112LA12

ビル用マルチエアコン

設備用パッケージエアコン

試験確認機種/構成

モジュールチラー

(2/n)
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